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HAHN+KOLB 20 ÉVES JUBILEUMI 
FOTÓPÁLYÁZAT

Beküldési határidő: 
2021.11.15.

Ajándék!

O
ss

za
 m

eg velünk kreativitását!

Versenyszabályzat:
A résztvevő a beküldéssel egyidőben beleegyezik, hogy a feltöltött képek a későbbiekben a szervező által szabadon felhasznál-
hatóak. Egy pályázó maximum 3 darab fotóval nevezhet a megadott határidőig. A pályamunka befogadásának feltétele, hogy 
legalább egy HK szerszám (ATORN, ORION vagy HAHN+KOLB márkájú) felismerhető legyen. A fotó beküldésekor kéjük feltün-

tetni a fotó készítőjét és címét. A fotók bármilyen technikával és eszközzel készíthetők. A 3 tagú szakmai zsűri tagjai: Kósik 
Krisztina grafikus (White Bird Graphics), Molnár Arnold hivatásos fotós és Raimund Deobald közép-európai sales manager. Az 
első kategória nyertese egy 20 db-os szerszámkészlet (52561020) a második kategóriáé egy 172 részes dugókulcs készlet 
(58010500) tulajdonosa lesz. Az első kategóriában közvetlenül a HK-nál dolgozó munkatársak és hivatásos fotósok nem ve-
hetnek részt, a második kategóriában bárki részt vehet. Eredményhirdetés 2021.11. 29-én várható. A változtatás jogát fenn-

tartjuk. További információ weboldalunkon.

Megosztaná velünk kedvenc HAHN+KOLB-os szerszámát? Fotózik, de még soha nem vett részt fotópályá-
zaton? Esetleg egy több évtizede használatban lévő HAHN+KOLB-os relikviát őriz? 20. magyarországi szüle-
tésnapunk alkalmával szeretnénk bemutatni szerszámaink sokszínűségét, felhasználói fotókon keresztül. A 
beküldött fotóknak legalább 1 HAHN+KOLB sajátmárkás (ATORN, ORION vagy HK) szerszámot kell ábrázol-
nia, tetszőleges módon. 

1.	 Kategória: Szakmai zsűri által kiválasztott legjobb fotó 
2.	 Kategória: A Facebook oldalunkon egy időben meghirdetett és feltöltött időponttól, a szavazás lezárá-

sáig legtöbb lájkot gyűjtő fotó

Mindkét nyertes 1-1 értékes szerszámkészlet boldog tulajdonosa lesz! Részletek a játékszabályzatban! 

A fotókat a marketing@hahn-kolb.hu e-mailcímre várjuk.
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20% és 40% jubileumi kedvezményekkel!
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D2D1

S S

Alkalmazás: 
30°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 65 HRC-ig

Kialakítás: 
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 6-8 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános alkalmazás 

keménymegmunkáláshoz

Megjegyzések: 
Forgácsolási tartomány 0,4 mm átmérőtől
 

VHM ÉLLETÖRŐ MARÓ 60°

univerzális használatra 1300 N/mm2

30°Typ

H

ULTRA
H

HBZ
8

Z
6

VHM

S

� Élletörés szöge 60
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA H
� Típus H

Élek (mm) Vágóél hossza 
(mm)

Hossz (mm) Szárátmérő (mm) Élek száma (db) Fz 65 HRC-ig � 11541...
Cikkszám

6 6 57 6 6 0,03 060 32,40  24,50
8 8 63 8 6 0,04 080 41,20  31,16

10 10 72 10 6 0,05 100 48,80  36,91
12 12 83 12 8 0,06 120 72,00  54,47
16 16 92 16 8 0,08 160 126,00  95,32

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 
15°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 1300 N/
mm²-ig

Kialakítás: 
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 3–5 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános 

alkalmazáshoz

Megjegyzések: 

4 mm átmérőig HA szár, 6 mm átmérőtől HB szár 

Alkalmazás: 
30°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 1300 N/
mm2-ig

Kialakítás: 
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 3-5 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános 

alkalmazáshoz

Megjegyzések: 

4 mm átmérőig HA szár, 6 mm átmérőtől HB szár
 

VHM ÉLLETÖRŐ 
MARÓ 60°

univerzális használatra 1300 N/mm2

30°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM

� Élletörés szöge 60
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA
� Típus N
Élek 
(mm)

Vágóél 
hossza
(mm)

Hossz 
(mm)

Szárát-
mérő 
(mm)

Élek 
száma 
(db)

fz Acél 
1000 �

11529...
Cikkszám

1 1 39 3 3 0,006 010 24,40  18,45
2 2 39 3 3 0,011 020 24,40  18,45
3 3 39 3 3 0,012 030 24,40  18,45
4 4 54 4 4 0,022 040 24,40  18,45
6 6 57 6 5 0,03 060 32,00  24,20
8 8 63 8 5 0,04 080 37,80  28,59

10 10 72 10 5 0,05 100 44,80  33,89
12 12 83 12 5 0,06 120 67,00  50,68
16 16 92 16 5 0,08 160 118,00  89,27

Kedvezményes ár, €

VHM ÉLLETÖRŐ
 MARÓ 30°

univerzális használatra 1300 N/mm2

15°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM30°
Z

3-5

15°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM30°
15°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM30°

30°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM Z
3-5

30°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM

30°Typ

H

ULTRA
H

HBZ
8

Z
6

VHM

� Élletörés szöge 30
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA
� Típus N
Élek 
(mm)

D2 
(mm)

Vágóél 
hossza 
(mm)

Hossz 
(mm)

Szárát-
mérő 
(mm)

fz Acél 
1000 �

11532...
Cikkszám

1 0,3 1,9 39 3 0,006 010 24,40  18,45
2 0,3 3,8 39 3 0,011 020 24,40  18,45
3 0,3 5,7 39 3 0,012 030 24,40  18,45
4 0,5 7,7 54 4 0,022 040 24,40  18,45
6 0,55 11,5 57 6 0,03 060 32,00  24,20
8 0,6 15,4 63 8 0,04 080 37,80  28,59

10 0,9 19,3 72 10 0,05 100 44,80  33,89
12 0,9 23,1 83 12 0,06 120 67,00  50,68
16 1,3 30,9 92 16 0,08 160 118,00  89,27

Kedvezményes ár, €

20%KEDVEZMÉNY

20%KEDVEZMÉNY
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Alkalmazás: 
45°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 1300 N/
mm²-ig

Kialakítás: 
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 3–5 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános 

alkalmazáshoz

Megjegyzések: 4 mm átmérőig HA szár, 6 mm átmérőtől HB 
szár

VHM ÉLLETÖRŐ 
MARÓ 90°

 univerzális használatra 1300 N/mm2

45°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM

S

� Élletörés szöge 90
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA
� Típus N
Élek 
(mm)

Vágóél 
hossza 
(mm)

Hossz 
(mm)

Szárát-
mérő 
(mm)

Élek 
száma 
(db)

fz Acél 
1000 �

11542...
Cikkszám

1 0,7 39 3 3 0,006 010 24,40  14,64
2 1,4 39 3 3 0,011 020 24,40  14,64
3 2,1 39 3 3 0,012 030 24,40  14,64
4 2,8 54 4 4 0,022 040 24,40  14,64
6 4,2 57 6 5 0,03 060 32,00  19,20
8 5,6 63 8 5 0,04 080 37,80  22,68

10 7,0 72 10 5 0,05 100 44,80  26,88
12 8,4 83 12 5 0,06 120 67,00  40,20
16 11,3 92 16 5 0,08 160 118,00  70,80

Kedvezményes ár, €

S

Alkalmazás: 
45°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 65 HRC-ig

Kialakítás: 
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 6-8 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános 

alkalmazáshoz

Megjegyzések: 

Forgácsolási tartomány 0,4 mm átmérőtől

VHM ÉLLETÖRŐ 
MARÓ 90°

univerzális használatra 1300 N/mm2

45°Typ

H

ULTRA
H

HBZ
8

Z
6

VHM

� Élletörés szöge 90
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA H
� Típus H
Élek 
(mm)

Vágóél 
hossza 
(mm)

Hossz 
(mm)

Szárát-
mérő 
(mm)

Élek 
száma 
(db)

fz Hart 
65 

HRC �

11545...
Cikkszám

6 4,2 57 6 6 0,03 060 32,40  19,44
8 5,6 63 8 6 0,04 080 41,20 24,72

10 7,0 72 10 6 0,05 100 48,80 29,28
12 8,4 83 12 8 0,06 120 72,00 43,20
16 11,3 92 16 8 0,08 160 126,00 75,60

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 

45°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 1300 N/mm2-ig

Kialakítás: 
• Csúcs nélkül
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 5 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános alkalmazáshoz
 

VHM ÉLLETÖRŐ MARÓ CSÚCS NÉLKÜL 90° 

univerzális használatra 1300 N/mm2

45°

Typ

NULTRA
HBZ

5
VHM

S

D2D1

� Élletörés szöge 90
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA
� Típus N

Élek (mm) D2 (mm) Vágóél hossza 
(mm)

Hossz (mm) Szárátmérő 
(mm)

Élek száma (db) fz Acél 1000 � 11533...
Cikkszám

6 3 1,69 57 6 5 0,03 060 34,80 26,32
8 4 2,8 63 8 5 0,04 080 42,60 32,22

10 5 3,5 72 10 5 0,05 100 55,00 41,60
12 6 4,2 83 12 5 0,06 120 75,40 57,04
16 8 5,6 92 16 5 0,08 160 124,00 93,81

Kedvezményes ár, €

45°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM Z
3-5

45°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM

45°Typ

H

HBZ
8

Z
6

VHM

45°

Typ

NULTRA
HBZ

5
VHM

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY
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Alkalmazás: 
45°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 1300 N/mm²-ig

Kialakítás: 
• Spirális változat
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 3–5 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános alkalmazáshoz
• Előre-marás

 

VHM ÉLLETÖRŐ MARÓ 90°

univerzális használatra 1300 N/mm2

45°

Typ

NULTRA
HBZ

5
VHM

S

� Élletörés szöge 90
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA
� Típus N
� Spirálszög 30

Élek (mm) Vágóél hossza 
(mm)

Hossz (mm) Szárátmérő (mm) Élek száma (db) fz Acél 1000 � 11534...
Cikkszám

6 2,8 57 6 5 0,03 060 32,40 24,50
8 4,2 63 8 5 0,04 080 41,20 31,16

10 5,6 72 10 5 0,05 100 49,00 37,06
12 8,4 83 12 5 0,06 120 72,00 54,47
16 11,3 92 16 5 0,08 160 120,00 90,78

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 
60°-os élletörések előállítására és sorjátlanításra 1300 N/mm²-ig

Kialakítás: 
• Meghatározott vágóél-lekerekítés
• 3–5 fog
• Nagy teljesítményű ULTRA bevonattal általános alkalmazáshoz

Megjegyzések: 

4 mm átmérőig HA szár, 6 mm átmérőtől HB szár
 

VHM ÉLLETÖRŐ MARÓ 120°

univerzális használatra 1300 N/mm2

60°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM

60°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM

S

� Élletörés szöge 120
� Szár tolerancia-Ø h6
� Bevonat ULTRA
� Típus N

Élek (mm) Vágóél hossza (mm) Hossz (mm) Szárátmérő (mm) Élek száma (db) fz Acél 1000 � 11531...
Cikkszám

1 0,5 39 3 3 0,006 010 24,40 18,45
2 1,1 39 3 3 0,011 020 24,40 18,45
3 1,7 39 3 3 0,012 030 24,40 18,45
4 2,3 54 4 4 0,022 040 24,40 18,45
6 3,4 57 6 5 0,03 060 32,00 24,20
8 4,6 63 8 5 0,04 080 37,80 28,59

10 5,7 72 10 5 0,05 100 44,80 33,89
12 6,9 83 12 5 0,06 120 67,00 50,68
16 9,2 92 16 5 0,08 160 118,00 89,27

Kedvezményes ár, €

45°

Typ

NULTRA
HBZ

5
VHM

Z
3-5

60°Typ

NULTRA
HB

HAZ
5

Z
4

Z
3

VHM

20%KEDVEZMÉNY

20%KEDVEZMÉNY
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MENETFÚRÓ HSSE-PM ULTRA HL

univerzális használatra 1200 N/mm2-ig

CNC/conv.

E (1,5-2)C (2-3)B (3,5-5)

ISO 2 xULTRA
HL

HSSE-
PM

3xd2,5xd3xd
M

UNI MAX
50HL Speed Vc min/max

Nr. 13202

Nr. 13217

Nr. 13201

� Bekezdési forma B C E
� Spirálszög 0° 50° (jobbos) 50° (jobbos)

mm mm mm mm mm

DIN 13201...
Cikkszám

13202...
Cikkszám

13217...
Cikkszám

M2 0,4 1,6 45 2,8 2,1 371 020 38,80 23,28 020 40,60 24,36 - - -
M2,5 0,45 2,05 50 2,8 2,1 371 025 38,00 22,80 025 40,00 24,00 - - -
M3 0,5 2,5 56 3,5 2,7 371 030 36,00 21,60 030 37,80 22,68 830 40,20 24,12
M4 0,7 3,3 63 4,5 3,4 371 040 37,60 22,56 040 39,60 23,76 840 41,80 25,08
M5 0,8 4,2 70 6 4,9 371 050 38,00 22,80 050 40,00 24,00 850 42,40 25,44
M6 1 5 80 6 4,9 371 060 46,20 27,72 060 48,20 28,92 860 52,00 31,20
M8 1,25 6,8 90 8 6,2 371 080 54,00 32,40 080 58,00 34,80 880 62,00 37,20

M10 1,5 8,5 100 10 8 371 100 65,00 39,00 100 68,00 40,80 900 73,00 43,80
M12 1,75 10,2 110 9 7 376 120 83,00 49,80 120 87,00 52,20 920 93,00 55,80
M14 2 12 110 11 9 376 140 110,00 66,00 140 120,00 72,00 - - -
M16 2 14 110 12 9 376 160 116,00 69,60 160 122,00 73,20 960 130,00 78,00
M18 2,5 - 125 14 14 376 180 128,00 90,63 180 132,00 93,46 - - -
M20 2,5 17,5 140 16 12 376 200 144,00 101,96 200 149,00 105,50 980 188,00 133,11
M22 2,5 - 140 18 17 376 220 176,00 124,62 220 190,00 134,53 - - -
M24 3 21 160 18 14,5 376 240 196,00 138,78 240 204,00 144,44 - - -
M27 3 24 160 20 16 376 270 272,00 192,59 270 286,00 171,60 - - -
M30 3,5 26,5 180 22 18 376 300 299,00 179,40 300 314,00 188,40 - - -

Kedvezményes ár, €

MENETFÚRÓ HSSE-PM ULTRA HL DIN 376

univerzális használatra 1200 N/mm2-ig
C (2-3)B (3,5-5)

ISO 2 xULTRA
HL

HSSE-
PMM

UNI MAX
50HL Speed Vc min/max

Cikkszám 730–800

Cikkszám 530–600

� Bekezdési forma B C
� Spirálszög 0° 50°

mm mm mm mm

DIN 13204...
Cikkszám

13204...
Cikkszám

M3 0,5 56 2,2 - 376 530 29,20 20,67 730 32,40 22,93
M4 0,7 63 2,8 5 376 540 31,00 21,94 740 34,80 24,63
M5 0,8 70 3,5 6 376 550 32,00 22,65 750 36,00 25,48
M6 1 80 4,5 6 376 560 33,80 23,92 760 37,80 26,76
M8 1,25 90 6 8 376 580 45,80 32,42 780 52,00 31,20

M10 1,5 100 7 8 376 600 56,00 39,64 800 56,00 33,60
Kedvezményes ár, €

3 4 2

Gewindewerkzeuge \ Übersichtseite Maschinengewindebohrer

CNC/conv.

Teljesítmény: Alkalmazási körülmények:

P 1000

P 1300

M

K

N

S

H

Vc min/max

Vc max

Vc min

instabil / hagyományos stabil / szinkron CNC

UNI MAX
50HL Speed Vc min/max

UNI MAX 50HL Speed menetfúró
univerzális, magasteljesítményű alkalmazásra 1200 N/mm2-ig, szériamegmunkálásra

Ø Schneid-
stoff Oberfläche Tol. Anschnitt-

form
Kühlmit-
telzufuhr Drallwinkel Seite

13201020-100 M2-M30 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) B Extern 0° 358-359

13201730-800 M3-M20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 3X 
(6GX) B Extern 0° 359-360

13202020-100 M2-M30 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) C Extern 50° (rechts) 358-359

13202730-800 M3-M20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 3X 
(6GX) C Extern 50° (rechts) 359-360

13202820-900 M3-M20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 3X 
(6GX) C Extern 50° (rechts) 359-360

13201460-500 M6-M20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) B Intern 0° 360

13202460-500 M6-M20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) C Intern 50° (rechts) 360

13202520-600 M6-M20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) C Intern 50° (rechts) 360

13217830-980 M3-M20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) E Extern 50° (rechts) 358-359

13211086-203 MF8-MF20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) B Extern 0° 394-395

13204086-203 MF8-MF20 HSSE-PM ULTRA HL ISO 2X 
(6HX) C Extern 50° (rechts) 394-395

13213010-080 G 1/8-G 1 
Zoll HSSE-PM ULTRA HL B Extern 0° 401

13216010-080 G 1/8-G 1 
Zoll HSSE-PM ULTRA HL C Extern 50° (rechts) 401

Felhasználás Acél (N/mm2) Kor. acél Alum. S.réz Bronz Mű-   
anyag

Grafit
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titán-
ötv.

Nikkel 
ötv.

Szuper-
ötv.

Kem. anyagok
C.sz. <700 <1000 <1300 mart. auszt. rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú <55 HRC <65 

HRC
13201020-100 22 16 12 12 12 14 30 17 24 12 20 30 16 18 7 6 6

40%KEDVEZMÉNY

A rozsdamentes acélban 3XD-ig!

A TELJES PORTFÓLIÓ MEGTALÁLHATÓ WEBOLDALUNKON, VALAMINT ÚJ 
KATALÓGUSUNKBAN ONLINE, VAGY NYOMTATOTT FORMÁBAN.
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Kialakítás: 
• Síkmaró 45°-os, furattal
• SEKT..1204.. maró váltólapkákhoz
• Lágy vágás a váltólapka pozitív elhelyezé-

sének révén
• Síkmaráshoz
• Stabil, folyamatbiztos megmunkálás

Előny: 
• Egy készlet alkalmazások széles köréhez
• Axiális kifutás max. 0,03 mm
• Körfutási pontosság max. 0,03 mm

Szállítás: 

1x tartó, 16022001 + 20x váltólapka, 
16109150

Megjegyzések: 

Szorítócsavar meghúzási nyomatéka 
(váltólapka) M2,5 = 1,2 Nm
 

SÍKMARÓ KÉSZLET,  45°-OS, 63 MM ÁTM. FURATTAL

20 db SEKT 1204 AFTN OHC4635 váltólapkával

D (mm) d (mm) max ap. (mm) Vágóélek 
száma

Váltólapkák 16017...
Cikkszám

63 22 6 5 1204. oldalon 044 310,00 186,00
Készletár, €

Kialakítás: 
• Sarokmaró, 90°, furattal
• APKT..1003.. maró váltólapkákhoz
• Lágy vágás a váltólapka pozitív elhelyezé-

sének révén
• Horonymaráshoz, palástmaráshoz és 

sarokmaráshoz
• Stabil, folyamatbiztos megmunkálás

Előny: 
• Egy készlet alkalmazások széles köréhez
• Axiális kifutás max. 0,03 mm
• Körfutási pontosság max. 0,03 mm
• Pontos 90°-os sarokmarás

Szállítás: 
1x tartó, 16017410 + 20x váltólapka, 
16109145

Megjegyzések: 

Szorítócsavar meghúzási nyomatéka 
(váltólapka) M2,5 = 1,2 Nm
 

SAROKMARÓ KÉSZLET,  90°-OS

20 db APMT 1003PDER-M OHC4635 váltólapkával

D (mm) L1 (mm) d (mm) ap max. (mm) Vágóélek száma Váltólapkák száma Váltólapkák 16017...
Cikkszám

40 40 16 8 6 6 1003. oldalon 042 280,00 168,00
50 40 22 8 7 7 1003. oldalon 041 299,00 179,40

Készletár, €

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY

Tulajdonságok: 
• Erősen oldja a szennyeződéseket
• Eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs 

szennyezést
• Nitrilo-triecetsavat (NTA) nem tartalmaz, 

pH-érték kb. 12,8
• Koncentrátum

 

Űrtartalom (L) 10 25
Csomagolási egység (db) 1 1

4361... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

185
70,22

187
130,02

TEGEE 22 
szupertisztító koncentrátum
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Radiális be- és leszúró pengék Radiális és axiális monoblokk tartók Moduláris radiális és axiális tartók Radiális furatkés

Kompatibilis kétélű (AD) és egyélű (AE) be- és leszúrólapkák

BE - ÉS LESZÚRÓ RENDSZER

Az innovatív be-és leszúrórendszer legújabb generációja egyesíti a kétélű 
és az egyélű rendszer előnyeit. A rendszer tartói kétélű (AD) és egyélű (AE) 
szerszámokat is befognak

AD = Kétélű be- és leszúró rendszer, Mélység < 24mm 
AE = Egyélű be- és leszúró rendszer, Mélység > 24 mm

Előnyök:
- Tartók széles választéka az alkalmazások széles köréhez
- Keményfémfajták és forgácstörők széles választéka
- Nagy gazdasági hatékonyság és rugalmasság

HIGHLIGHTÚ J D O N S Á G

Alkalmazás Bevonat
Felhasználási terület

01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

ISO
P

ISO
M

ISO
K PVD APU40G

ISO
P

ISO
K CVD ACP20G

ISO
M

ISO
S

ISO
P PVD

ISO
N – AWN15G

APU40G ACP20G APM45G AWN15G

Alkalmazás
Az univerzális!

Legmagasabb teljesítmény 
acél, nemesacél és öntvény 

megmunkálására, magas stra-
pabírósággal és kopásállósággal.

A kemény!
Legmagasabb teljesítmény acél, és 
öntvény megmunkálására, magas 
keménységgel és kopásállósággal.

A legszívósabb nemesacélban 
és különleges ötvözetekben!

Legmagasabb teljesítmény 
nemesacél, különleges ötvözetek 

és acélok megmunkálására, magas 
strapabírósággal.

A bevonat nélküli, nem vas 
fémekhez!

Az univerzális!
Legmagasabb teljesítmény nem 

vas fémek megmunkálására, 
magas kopásállósággal.

Alkalmazás ��� �� ��� �

Szubsztrátum P30 M25 K30 S30 P35 M30 K35 P45 M40 S40 N15 K15

Magméret 0,7–1 µm 1 µm 1–1,5 µm 1–µm

Bevonat típusa PVD CVD PVD bevonat nélküli

Felhasználási 
körülmény

jó-kedvezőtlen jó-közepes jó-nagyon kedvezőtlen jó-kedvezőtlen

Vágási sebesség
Keménység
Ellenálló képesség

ATO R N  G R O OV E  K E M É N Y FÉ M VÁ L A SZ T É K

Előnyök:
• A legújabb generáció innovatív vágóanyag tech-

nológiája - specifikus vágóanyag-keverék minden 
egyes alkalmazáshoz

• Innovatív bevonatok széles választéka
• az alkalmazási feladathoz igazított CVD és PVD 

tervezésben
• Hosszú élettartam a sorozatgyártásban!
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Alkalmazás: 
Külső mély be- és leszúráshoz

Kialakítás: 
• Precíziós kialakítású, nikkelezett és edzett szerszámtest, belső 

hűtéssel

Előny: 
• Kiváló minőségű és kopásálló acélhordozó
• Precízen gyártott szerszámtest
 

GROOVE ABE AD/AE NEUTRÁLIS TÍPUSÚ BE-  ÉS LESZÚRÓPENGÉK 
BELSŐ HŰTÉSSEL

AD/AE lapkákkal történő mély be- és leszúráshoz

L

D max.Ø

B

W

150°

D max.Ø

Be- és leszúrópenge belső 
hűtéssel, GROOVE ABE AD/AE 
neutrális típus

A-Groove szerelőkulcs A-Groove csavarok

� Szerszámkivitel Neutrális
W (mm) B (mm) L (mm) D max (mm) 17673...

Cikkszám
17673...
Cikkszám

17673...
Cikkszám

2,0 26 150 50 080 194,00 156,18 930 39,95 32,15 940 15,80 12,71
3,0 26 150 70 085 185,00 148,93 930 39,95 32,15 940 15,80 12,71
4,0 26 150 80 090 220,00 177,11 930 39,95 32,15 940 15,80 12,71
2,0 32 150 50 095 182,00 146,52 930 39,95 32,15 940 15,80 12,71
3,0 32 150 100 100 190,00 152,96 930 39,95 32,15 940 15,80 12,71
4,0 32 150 100 105 215,00 173,09 932 39,95 32,15 940 15,80 12,71

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 
• Mély külső be- és leszúráshoz

Kialakítás: 
• Precíziós kialakítású, nikkelezett és edzett szerszámtest

Előny: 
• Kiváló minőségű és kopásálló acélhordozó
• Precízen gyártott szerszámtest 

GROOVE ABE AD/AE NEUTRÁLIS TÍPUSÚ BE-  ÉS LESZÚRÓPENGÉK

mély be- és leszúráshoz, AD/AE lapkákkal

L

D max.Ø

B

W

150°

D max.Ø

GROOVE ABE AD/AE neutrális 
típusú be- és leszúrópenge Szerelőkulcs

� Szerszámkivitel Neutrális
W (mm) B (mm) L (mm) D max (mm) 17673...

Cikkszám
17673...
Cikkszám

2,0 26 150 50 005 116,00 93,38 930 39,95 32,15
3,0 26 150 70 010 100,00 80,50 930 39,95 32,15
4,0 26 150 80 015 109,00 87,75 932 39,95 32,15
2,0 32 150 50 020 117,00 94,19 930 39,95 32,15
3,0 32 150 100 025 100,00 80,50 930 39,95 32,15
4,0 32 150 100 030 110,00 88,55 932 39,95 32,15

Kedvezményes ár, €

HIGHLIGHTÚ J D O N S Á G

HIGHLIGHTÚ J D O N S Á G

A TELJES A-GROOVE RENDSZER MEGTALÁLHATÓ AZ INTERNETEN A KÖVETKEZŐ 
CÍMEN WWW.HAHN-KOLB.HU VAGY ÚJ KATALÓGUSUNKBAN.
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Alkalmazás: 

Külső mély be- és leszúráshoz.

Kialakítás: 
• Lapkabefogóval ellátott, nikkelezett és edzett, precízen gyártott 

szerszámtest 
 

GROOVE AME AD/AE NEUTRÁLIS TÍPUSÚ TARTÓ

AD/AE típusú lapkákkal történő le-, beszúrás és másolási munkákhoz

L

B

W

D max.ØT

D max.Ø

H

Be- és leszúrási szélesség 15 mm

Jobbos kivitel

GROOVE AME AD/ADE 
neutrális típusú tartó

 GROOVE Típus AME-AD/
AE neutrális típus A-Groove csavarok

� Szerszámkivitel Jobbos Balos
W (mm) B (mm) H (mm) L (mm) T (mm) Meghúzási nyomaték 

max. (Nm)
17673...
Cikkszám

17673...
Cikkszám

17673...
Cikkszám

1,5 12 12 125 23 3,2 450 118,00 94,99 458 194,00 156,18 934 3,75 3,01
1,5 16 16 125 23 4 454 121,00 97,41 462 185,00 148,93 936 8,70 6,99
2 12 12 125 13 3,2 300 82,00 66,01 301 82,00 66,01 934 3,75 3,01
2 16 16 125 13 4 304 92,00 74,06 305 92,00 74,06 936 8,70 6,99
2 20 20 125 13 4 308 105,00 84,53 309 105,00 84,53 938 6,40 5,14
3 12 12 125 13 3,2 312 82,00 66,01 313 82,00 66,01 934 3,75 3,01
3 16 16 125 13 4 316 92,00 74,06 317 92,00 74,06 936 8,70 6,99
3 16 16 125 25 4 320 112,00 90,16 321 112,00 90,16 936 8,70 6,99
3 20 20 125 13 4 324 107,00 86,14 325 107,00 86,14 938 6,40 5,14
3 20 20 125 25 4 328 115,00 92,58 329 115,00 92,58 938 6,40 5,14
3 25 25 125 13 4,8 332 112,00 90,16 333 112,00 90,16 942 1,95 1,56
3 25 25 125 25 4,8 336 122,00 98,21 337 122,00 98,21 942 1,95 1,56
4 16 16 125 25 4 340 112,00 90,16 341 112,00 90,16 936 8,70 6,99
4 20 20 125 25 4 344 114,00 91,77 345 114,00 91,77 938 6,40 5,14
4 25 25 125 25 4,8 348 121,00 97,41 349 121,00 97,41 942 1,95 1,56
5 20 20 150 25 4 352 114,00 91,77 353 114,00 91,77 938 6,40 5,14
5 25 25 150 25 4,8 356 121,00 97,41 357 121,00 97,41 942 1,95 1,56
6 20 20 150 25 4 360 112,00 90,16 361 112,00 90,16 938 6,40 5,14
6 25 25 150 25 4,8 364 119,00 95,80 365 119,00 95,80 942 1,95 1,56

Kedvezményes ár, €

KÉTÉLŰ VÁGÓBETÉTEK AD M NEUTRÁLIS TIPUS

univerzális stabil vágóél radiális be- és leszúrásához
Alkalmazás: 
Stabil vágóéllel radiális be- és leszúráshoz széleskörű 
alkalmazásban.

Kialakítás: 
• Pontosan szinterezett vágóél betét M geometriával, pozitív vágó-

éllel és vágóél lekerekítéssel

Előny: 
• Stabil be- és leszúrógeometria széleskörű alkalmazásban

 

� Szerszámkivitel neutrális neutrális neutrális
� Keményfém fajta ACP20G APU40G APM45G
� Vc acélban min./max. � 50-240 m/min 50-240 m/min 40-120 m/min
� Vc nemesacélban min./max. � 50-180 m/min 50-200 m/min 60-180 m/min
� Vc különleges ötvözetben min./max. � 15-120 m/min
� Vc öntvényben min./max. � 80-200 m/min 80-200 m/min
W (mm) Be- és leszúrási szélesség 

tűrés
Sugár (mm) f min./max. Beszúrási mélység max. 

(mm)
17861...
Cikkszám

17861...
Cikkszám

17861...
Cikkszám

1,5 ± 0,02 mm 0,15 0,02-0,1 mm/U 24 005 22,20 13,32 011 22,20 13,32 014 22,20 13,32
2 ± 0,02 mm 0,2 0,05-0,15 mm/U 24 021 18,00 10,80 026 18,00 10,80 031 18,00 10,80
3 ± 0,02 mm 0,2 0,08-0,22 mm/U 24 035 19,80 11,88 040 19,80 11,88 045 19,80 11,88
4 ± 0,02 mm 0,3 0,12-0,24 mm/U 24 050 22,20 13,32 055 22,20 13,32 060 22,20 13,32
5 ± 0,02 mm 0,4 0,14-0,3 mm/U 24 065 30,00 18,00 070 30,00 18,00 075 30,00 18,00
6 ± 0,02 mm 0,4 0,16-0,35 mm/U 24 080 31,00 18,60 085 31,00 18,60 090 31,00 18,60

Kedvezményes ár, €

40%KEDVEZMÉNY

20%KEDVEZMÉNY

A TELJES A-GROOVE RENDSZER MEGTALÁLHATÓ AZ INTERNETEN A KÖVETKEZŐ 
CÍMEN WWW.HAHN-KOLB.HU VAGY ÚJ KATALÓGUSUNKBAN.
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Alkalmazás: 
Nagyon pozitív és stabil vágási forgácsgeometriával történő radiális 
be- és leszúráshoz.

Kialakítás: 
• Pontosan szinterezett vágóél betét F geometriával, extrém pozitív 

vágóéllel

Előny: 
• Nagyon alacsony vágóerő és jó forgácsellenőrzés csekély előto-

lásnál is
• Nagyon jó vágási teljesítmény alacsony szilárdságú anyagoknál.
• Első osztályú választás vékonyfalú alkatrészeknél.

 

KÉTÉLŰ AD F TÍPUSÚ NEUTRÁLIS VÁGÓBETÉT

radiális be- és leszúráshoz, könnyed forgácstörő geometriával

� Szerszámkivitel Neutrális Neutrális Neutrális
� Keményfém fajta ACP20G APU40G APM45G
� Vc acélban min./max. � 50-240 m/min 50-240 m/min 40-120 m/min
� Vc nemesacélban min./max. � 50-180 m/min 50-200 m/min 60-180 m/min
� Vc különleges ötvözetben min./max. � 15-120 m/min
� Vc öntvényben min./max. � 80-200 m/min 80-200 m/min

W (mm) Be- és leszúrási szélesség 
tűrés

Sugár (mm) f min./max. Beszúrási mélység max. 
(mm)

17861...
Cikkszám

17861...
Cikkszám

17861...
Cikkszám

2 ± 0,02 mm 0,2 0,03-0,1 mm/U 24 201 18,00 10,80 205 18,00 10,80 210 18,00 10,80
3 ± 0,02 mm 0,2 0,05-0,15 mm/U 24 215 19,80 11,88 221 19,80 11,88 226 19,80 11,88
4 ± 0,02 mm 0,3 0,06-0,2 mm/U 24 230 22,20 13,32 235 22,20 13,32 240 22,20 13,32
5 ± 0,02 mm 0,4 0,1-0,25 mm/U 24 245 30,00 18,00 250 30,00 18,00 255 30,00 18,00

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 
Radiális be és leszúráshoz extrém pozitív forgácsgeometriával, 
nemesacélhoz és nehezen forgácsolható különleges ötvözetekhez

Kialakítás: 
• Extrém pozitív élű ET geometriájú precízen szinterezett 

vágóbetét

Előny: 
• A legnagyobb szerszámélettartam rozsdamentes acélok 

sorozatmegmunkálásánál
• Problémamegoldó nehezen forgácsolható különleges ötvözetek 

esetén!

 

KÉTÉLŰ AD ET NEUTRÁLIS TÍPUSÚ VÁGÓBETÉTEK

univerzális, stabil vágóélek, radiális be- és leszúráshoz

� Szerszámkivitel Neutrális Neutrális Neutrális
� Keményfém fajta ACP20G APU40G APM45G
� Vc acélban min./max. � 50-240 m/min 50-240 m/min 40-120 m/min
� Vc nemesacélban min./max. � 50-180 m/min 50-200 m/min 60-180 m/min
� Vc különleges ötvözetben min./max. � 15-120 m/min
� Vc öntvényben min./max. � 80-200 m/min 80-200 m/min
W (mm) Be- és leszúrási szélesség 

tűrés
Sugár (mm) f min./max. Beszúrási mélység max. 

(mm)
17861...
Cikkszám

17861...
Cikkszám

17861...
Cikkszám

1,5 ± 0,02 mm 0,15 0,02-0,08 mm/U 24 320 22,20 13,32 325 22,20 13,32 330 22,20 13,32
2 ± 0,02 mm 0,2 0,05-0,15 mm/U 24 335 18,00 10,80 340 18,00 10,80 345 18,00 10,80
3 ± 0,02 mm 0,2 0,08-0,2 mm/U 24 350 19,80 11,88 355 19,80 11,88 360 19,80 11,88
4 ± 0,02 mm 0,3 0,08-0,22 mm/U 24 365 22,20 13,32 370 22,20 13,32 375 22,20 13,32
5 ± 0,02 mm 0,4 0,12-0,24 mm/U 24 380 30,00 18,00 385 30,00 18,00 390 30,00 18,00
6 ± 0,02 mm 0,4 0,14-0,27 mm/U 24 395 31,00 18,60 400 31,00 18,60 405 31,00 18,60

Kedvezményes ár, €

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY

A TELJES A-GROOVE RENDSZER MEGTALÁLHATÓ AZ INTERNETEN A KÖVETKEZŐ 
CÍMEN WWW.HAHN-KOLB.HU VAGY ÚJ KATALÓGUSUNKBAN.
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Alkalmazás: 

A nagy teljesítményű gépi tokmány a nagy pontosságot ötvözi a 
nagynyomatékátvitellel és merevséggel. Tökéletesen használható- 
marószerszámokkal végzett nehéz forgácsoláshoz, de használható 
fúráshoz és precíziós fúrási műveletekhez.

Kialakítás: 
• Nagyon nagy szorítóerő
• Nagy merevség nehéz körülmények melletti forgácsoláshoz
• Nagyon nagy pontosságú körfutás

• 6 mm-es tengelyirányú hosszállítás ütközőcsavarral 
• Balluffchip furattal 

Előny: 
• Szűkítőperselyekkel (ref. szám: 23336450-455) különböző alkal-

mazásokhoz használható
• Tökéletes nehéz forgácsoláshoz

HI POWER NAGYTELJESÍTMÉNYŰ GÉPI TOKMÁNY

ISO
7388-1

DIN
69893

G 6,3
15000 rpm

Form

A
Form

AD
HSK
63

SK
40

Dd

A
L2V

L1

Cikkszám 202

Dd

A
L2

Cikkszám 201

Cikkszám 202

Cikkszám 201

Szerszámbefogás d (mm) A (mm) D (mm) L2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) V  (mm) 23297...
Cikkszám

SK 40 20 85 50 - - 50 - 201 265,00 231,34
HSK 63 20 90 50 50 66 - 6 202 317,00 276,73

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 

A befogási méret csökkentéséhez. 

Megjegyzések: 

Az ütközőcsavar a 23336455 cikkszámú 
termékkel együtt kapható.

Műszaki adatok: 
• Tokmány-befogó átmérő d1: 20 mm

Megjegyzések: A hűtőfolyadék cső a 
HSK-63-nál megakadályozza a hosszbeállító 
csavar funkcióját. 

SZŰKÍTŐPERSELY GÉPI BEFOGÓHOZ

körfutási pontosság ≤ 0,005 mm, nem tömített

d1Ø dØ

H
LL1

Cikkszám 450

� Hossz L (mm) 60
 BEfogó átmérő Ø d (mm) Befogási mélység min. H (mm) Befogási mélység max. H (mm) 23336...

Cikkszám
6 30 48 450 32,00 27,93
8 32 48 451 32,00 27,93

10 37 48 452 32,00 27,93
12 37 48 453 32,00 27,93
14 40 48 454 32,00 27,93
16 46 - 455 32,00 27,93

Kedvezményes ár, €

Valamennyi BIG Daishowa termék
 elérhető webshopunkban is!
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LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

30 m-ig

Alkalmazás: 
Külső és belső méretek méréséhez.

Kialakítás: 
• BE/KI
• Nullaállás tetszőleges helyen
• Mm/col átkapcsolás

Szállítás: 

Tokban, elemmel (1 x 3 V lítium, CR 2032 típus)

DIGITÁLIS MŰHELYTOLÓMÉRŐ
mérőcsúcsokkal

Mérőcsúcsokkal
� IP érintésvédelemi osztály IP 40

Mérési tartomány hossz 
min./max.

Csőrhossz (mm) Számérték lépésköz (mm) Belső mérőskála (mm) 31145...
Cikkszám

0-300 mm 90 0,01 10 130 249,17 143,18
Kedvezményes ár, €

Hatótávolság (m) 30
Mérési pontosság +/- 1,5 mm
Védelmi fokozat IP IP 54
Lézerosztály 2

Mérési funkciók
Hosszúságmérés |Egyszeri mérés 

| Távolságmérés| Folyamatos 
mérés

Célkeresővel Igen
Kikapcsolási automatika Igen
Menet állványhoz Igen
Mérési érték tároló memória Igen
Hosszúság x szélesség x 
magasság 80 x 30 x 22 mm

Súly (g) 100

37063...
� Cikkszám
Kedvezményes 

ár, €

010
88,00   49,50  

Csúszásgátlós  bevonat
A biztos fogásért

Felhasználóbarát működés egygombos kialakítással

A gyors és egyszerű távolságmérésért

Fekete, magasfényű kijelző
Háttérvilágítással

Sarokélek gumírozott bevonatból
Megakadályozza a csúszást sima felületen

Az új ATORN lézeres távolságmérő készülékkel gyorsan és hatékonyan mér-
hetők a távolságok 0,05 és 30 méter közötti tartományban. Az intuitív, 
egygombos kialakításnak köszönhetően a lézeres távolságmérő nagyon 
könnyen kezelhető, és nem igényel nagyobb képzettséget. Nem kopnak 
a nyomógombok. Egyszeri vagy folyamatos mérés választható. A mérési ered-
mények ezután a háttérvilágítással ellátott, magasfényű kijelzőn jelennek 
meg. A élek és az enyhén érdesített oldalsó felületek miatt, a sima felületeken 
való csúszás nem lehetséges, és jó fogást biztosít. 

Ú J D O N S Á G

40%KEDVEZMÉNY
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Alkalmazás: 

Univerzális mérésekhez különböző felada-
tokban, pl. furatok és párhuzamos felületek, 
menetek, fogazások, beszúrások, hornyok 
stb. külső és belső mérése.

Kialakítás: 
• BE/KI
• Nullpontbeállítás tetszőleges helyen
• Mm/inch átkapcsolás
• AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
• Előbeállítás funkció
• Széles körű tartozékok: Mérőkar, tapintó-

csúcsok, ütközők (választható)
• Mindkét mérőkar befogó levehető

Előny: 
• Korlátlan mozgásszabadság (rádiótarto-

mány 6 m-ig) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szállítás: 
Akkumulátor, kezelési útmutató, szerelő és 
tároló egységek, fadoboz (mérőbetétek 
nélkül)
 

Alkalmazás: 

Hossz és hosszkülönbség méréséhez, pl. 
körkörösség, síkok, pozíció mérések.

Kialakítás: 
• Tartós nemesacél tapintó és szár
• Színes tűréshatár címkék a beállított tűrés-

határ mezők egyértelmű felismeréséhez
• Komfortos leemelő persely kiegészítő porvédő 

funkcióval

Előny: Kerámiafejes mérőbetét (kis kopás, elekt-
romosan szigetel)

Szállítás: Tokban
 

Alkalmazás: 
Skálaosztások munkadarabra történő jelöléshez, 
valamint magasságok és hézagok méréséhez.

Kialakítás: 
• Előrajzoló tű a talpazatból
• LCD-kijelző, 11 mm
• Keményfémbetétes előrajzoló tű
• Acél lábazat
• BE/KI
• Nullpontbeállítás tetszőleges helyen
• mm/inch átkapcsolás

• Tartás funkció
• Előbeállítás funkció

Szállítás: Elem (1 x 3 V lítium, CR 2032 típus)
 

DIGITÁLIS UNIVERZÁLIS MÉRŐMŰSZER

Multimar 25 EWRi

ANALÓG MÉRŐÓRA

ütésvédelemmel

DIGITÁLIS UNIVERZÁLIS
 MAGASSÁGMÉRŐ ÉS ELŐRAJZOLÓ KÉSZÜLÉK

adatkimenettel

Min./max. hossz mérési tartomány 0-300 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1250 mm
Számérték lépésköz (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01

31901... 25 EWRi 31901... 010 020 030 040

Kedvezményes ár, € 1078,24
869,498

1456,05
1174,175

1699,64
1370,6

1948,62
1571,39

Hosszúság 
mérési tar-

tomány (mm)

Skálaérték 
(mm)

Külső 
átmérő 
(mm)

Egy ponton történő 
elfordulás mérési 
tartománya (mm)

33000...
Cikkszám

5 0,01 40 0,5 010 55,00 45,87
10 0,01 58 1 020 44,00 36,69
10 0,01 40 1 030 82,00 68,39
10 0,01 58 1 040 64,00 53,38
25 0,01 58 1 050 106,00 88,42

Kedvezményes ár, €

Max. hossz 
mérési tar-

tomány (mm)

Számérték 
lépésköz

(mm)

Aljzat hossz x 
aljzat szélesség 

(mm)

35072...
Cikkszám

300 0,01 145 x 90 230 680,00 540,86
600 0,01 189 x 118 260 960,00 763,57

1000 0,01 228 x 124 300 1390,00 1105,60
300 0,01 145 x 90 330 810,00 644,26
600 0,01 189 x 118 360 1040,00 827,21

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 
Hossz és hosszkülönbség méréséhez, pl. 
körkörösség, síkok, pozíció mérések.

Kialakítás: 
• Nagy LCD-kijelző (11 mm)
• A kijelző értékeinek leolvasása
• Állítható tényező
• Mm/col átkapcsolás• 

Előny: Mérésérték osztályozás: A kijelzőn színes 
LED jelzi, ha a tűréshatárt átlépték

Szállítás: Elem (1 x 3 V lítium, CR 2032 típus)
 

DIGITÁLIS MÉRŐÓRA

adatkimenettel

Hosszúság 
mérési tar-

tomány (mm)

Számérték 
lépésköz 

(mm)

Min./max. 
mérőerő 

(N)

Hibahatár 
(µm)

Ismétlési 
pontosság 

(µm)

33172...
Cikkszám

12,5 0,01 0,65-0,9 10 2 001 408,00 304,73
25 0,01 0,65-1,15 10 2 011 456,00 340,58
50 0,01 1,4-2,9 20 2 021 999,00 746,14

100 0,01 1,8-3,8 20 2 031 810,00 644,26
Kedvezményes ár, €
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Alkalmazás: 

Modern érintőképernyős kijelző eszköz 
egyidejűleg legfeljebb két mért érték 
kijelzésére. Az induktív hosszúságmérő 
tapintók két csatlakozása mellett két 
bemenet található a digitális hosszúság-
mérő tapintókhoz és két USB csatlakozás 
további mérőeszközökhöz. 4 megjelenítési 
mód lehetővé teszi a mért értékek optimális 
megjelenítését. Ideális gyártáshoz és 
mérőszobákba.

Kialakítás: 
• Modern 7“-os színes, magas minőségű 

érintőkijelző
• Alapképletek: +A, -A, +B, -B valamint A és 

B kombinációi
• Dinamikus mérések (Min, Max, Max-Min, 

átlag, stb.)
• Beállítható tűrések kijelzővel
• Integrált osztályozó funkció (max. 8 

osztály)
• Adatkimenet RS232-n, USB-n vagy 

Bluetooth-on keresztül

• Csatlakozók: 2x TESA elektr. hosszmérő 
tapintó (félhíd) + 2x USB

• Adatkimenet RS232-n, USB-n vagy 
Bluetooth-on keresztül

Előny: 
• 4-féle kijelző mód optimális mérési érték 

megjelenítést tesz lehetővé.
• Az induktív hosszmérő érzékelők csatla-

koztatásának automatikus felismerése
• 4300 mérés/sec dinamikus mérések 

esetén
• Maximum 2 mérés egyidejű kijelzése

Megjegyzések: 
Hozzátartozó ceruza cikkszáma 39640025  
(tartozékként rendelhető)
Műszaki adatok: 
• Modell: TWIN-T20
• Elektronikus hosszmérési technológia 

mérési tartomány: +/- 5000 µm
• Számjegy lépésköz, elektronikus kijelző-

egység: 0,1 µm
 

TESA TWIN T20 (ELEKTRONIKUS KIJELZŐ)

TESA elektronikus hosszmérő tapintókhoz félhíddal + egyéb mérőeszközökhöz (USB)

Ábra: a ceruza és ceruzatartó tartozék.

39640... � Cikkszám 021
Kedvezményes 

ár, €
1390,00
1267,39

ELEKTRONIKUS HOSSZMÉRŐ TAPINTÓ FÉLHÍDDAL

csavaros csatlakozóval a gyors tapintócseréhez

Cikkszám 022
Alkalmazás: 
Számos alkalmazáshoz a többpontos 
mérési technológiában. A csavaros 
csatlakozás gyors tapintócserét tesz 
lehetővé a kábelezés eltávolítása nélkül.

Kialakítás: 
• Rövid kábel csavaros csatlakozással

Előny: 
• Gyorsabb tapintócsere csavaros 

csatlakozással

• Érzéketlen az oldalirányú erőhatásokkal 
és hőmérséklet-ingadozásokkal szemben

• Kiemelkedő elektromágneses árnyékolás

Cikksz: 002-010 Csatlakozó kábel 
csavaros csatlakozóval
• Tapintóoldalon M8 5 pólusú kerek 

csatlakozó
• Periféria oldalon DIN 45322 szabv. 

szerinti 5 pólusú csatlakozó

Műszaki adatok: 
• Szárátmérő: 8 mm

 

Cikkszám 021

Modell GT 21 Det GT 22 Det GT 27 Det GT 28 Det
Orsómozgás max. (mm) 4,3 4,3 10,3 10,3
Kábel kimeneti iránya Tengelyirányú Sugárirányú Tengelyirányú Sugárirányú
Mérőcsap emelés Mechanikus Vakuum Mechanikus Vakuum
Gumiharang anyaga Nitril Nitril Viton Viton
Ismétlés standard eltérés a DIN 1319 szerint (µm) 0,01 0,01 0,05 0,05
Elektronikus hosszmérési technológia mérési tartomány +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 2 mm
Mérőerő 0,63 N 0,63 N 0,63 N 0,63 N
Max. linearitási hiba (L mm-ben, az elektronikus zéró ponttól mérve) 0,2 µm + (3 x L³) µm 0,2 µm + (3 x L³) µm 0,2 µm + (3 x L³) µm 0,2 µm + (3 x L³) µm
Orsó elülső végének pozíciója -2,2 mm -2,2 mm -2,2 mm -2,2 mm
IP érintésvédelemi osztály IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Elektronikus hosszmérő 
tapintók félhíddal 39650...

� Cikkszám
Kedvezményes 

ár, €

021
278,00 253,47

022
289,00 263,50

027
407,00 371,09

028
422,00 384,77

Elektronikus hosszmérő 
tapintóhoz

39650... Kábelhossz: 2m
� Cikkszám

Kedvezményes 
ár, €

002
92,00 83,88

002
92,00 83,88

002
92,00 83,88

002
92,00 83,88

39650... Kábelhossz: 5m
� Cikkszám

Kedvezményes 
ár, €

005
132,00 120,35

005
132,00 120,35

005
132,00 120,35

005
132,00 120,35

39650... Kábelhossz: 
10m

� Cikkszám
Kedvezményes 

ár, €

010
194,00 176,88

010
194,00 176,88

010
194,00 176,88

010
194,00 176,88

Cikkszám 002

TARTOZÉKOK:



\  M É R É S  É S  V I Z S G Á L AT

17

W W W . H A H N - K O L B . H U

Alkalmazás: 
Cikkszám 500/ 520: QNESS macro/REICHERTER Briro UVN-/ 
EMCOTEST macro keménységmérőkhöz
Cikkszám 510: Behatolótest 120°-os Rockwell tesztgyémánttal, 
EMCOTEST keménységmérőkhöz
Cikkszám 530: Behatolótest 120°-os tesztgyémánttal, Rockwell, 
pl. WOLPERT TESTOR/WPM/FRANK keménységmérőkhöz

ROCKWELL BEHATOLÓTEST

rögzített keménységmérők számára

6,35h5

5Ø

R0,2

120°

Ø

6 3
17 12

10Ø

Cikkszám 530

6,35h6

6,5Ø

R0,2
120°

M5

Ø

28
3

46

Cikkszám 520

6,35h6Ø

14
26

10Ø

R0,2 120°

Cikkszám 510

M5

3,8Ø

6,35Ø

28

16,5

46

3

Cikkszám 500

Kalibrálási tanúsítvány
DAkkS calibration certificate according to 

DIN EN ISO
Próbatest

42215... Gyémánt 
kúp, 120 °

� Cikkszám 520 500 530 510
Kedvezményes 

ár, €
296,00
284,24

240,00
230,46

408,00
201,65

210,00
201,65

Alkalmazás: 
Brinell behatolótest bepréselt golyóval, például 
QNESS macro és Rockwell, REICHERTER Briro UVn-/
EMCOTEST macro keménységmérőkhöz
 

BEHATOLÓTEST KEMÉNYFÉM GOLYÓ VIZSGÁLÓTESTTEL,  BRINELL

rögzített keménységmérők számára

M512Ø 6,35Ø

2,8
55°

10 SW9Ø

28
46

3

Cikkszám 460

M56,5Ø 6,35Ø

1,45

5 SW9Ø

28
46

3
12Ø

0,5x45°

Cikkszám 450

M56,5Ø 6,35Ø

0,7

2,5 SW9Ø

28
46

3 12Ø

Cikkszám 440

Kalibrálási tanúsítvány
DAkkS calibration certificate according to 

DIN EN ISO
Próbatest

42215... Volfrám-karbid 
golyó, 2,5 mm

� Cikkszám
Kedvezményes 

ár, €

440
430,00
412,92

- -

42215... Volfrám-karbid 
golyó, 5 mm

� Cikkszám
Kedvezményes 

ár, €
-

450
430,00
412,92

-

42215...
Volfrám-karbid 
golyó  
10 mm

� Cikkszám
Kedvezményes 

ár, €
- -

460
466,00
447,49

Alkalmazás: 
Cikkszám 300: Kis terhelésű keménységmérőkhöz
Cikkszám 600: pl. WOLPERT TESTOR/WPM/FRANK 
keménységmérőkhöz

Cikkszám 610-620: QNESS macro/REICHERTER Briro UVN-/ 
EMCOTEST macro keménységmérők 

VICKERS BEHATOLÓTEST

kis terhelésű keménységmérőkhöz

6,35h6

6,5Ø

R0,2
120°

M5

Ø

28
3

46

Cikkszám 610–620

6,35h5

5Ø
136°

Ø

29

3
17 12

10Ø

5,8

Cikkszám 600

4

6Ø

136°

Ø3Ø

13
5

Cikkszám 300

Minimum tesztelési módszer HV 0,01 HV 0,01 HV 5 HV 5

Kalibrálási tanúsítvány DAkkS kalibrációs tanusítvány a DIN EN ISO és 
ASTM szerint

DAkkS kalibrációs 
tanusítvány a DIN EN 

ISO szerint

DAkkS kalibrációs 
tanusítvány a DIN EN 

ISO szerint

DAkkS kalibrációs 
tanusítvány a DIN EN 

ISO szerint
Próbatest

42215... Gyémánt 
gúla, 136°

� Cikkszám
Kedvezményes ár, €

300
650,00
624,19

620
520,00
499,35

600
236,00
226,62

610
236,00
226,62
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Kialakítás: 
• 20 darabos: 2 kezelőszerszám és 18 

betét
• Maximálisan rugalmas markolat 180°-os 

kattanó mehanizmussal
• 1/4“ -os gyorscsatlakozó bitekhez - vagy 

adapterek közvetlen csatlakozásához
• Racsni, ergonomikusan kialakított három-

komponensű markolattal
• Magasan ütésálló műanyag doboz, 

csúszásmentes tulajdonságokkal
• Minden szerszám biztonságosan rögzített 

keményhab szivacsbetétben

Tartalma: 
Hatszög dugókulcs betétek, 7-13 mm, 50 
mm-es bitfejek, TX, kereszthornyú és egye-
neshornyú bitek, racsni és hosszabbító.

RACSNIS DUGÓKULCSKÉSZLET 20 RÉSZES

hatszög betétekkel, 50 mm-es bitek, 1/4“ gyorscsatlakozó

58006...
Cikkszám

Készletár, €

048
99,00
54,73

Kialakítás: 
• Szuper erős kapcsolási mechanizmus 

finom áttétellel (48 fog/7,5° visszatérési 
szög) 

• A kattanó mechanizmus lehetővé teszi a 
kifejezettem magas nyomatékot 50 Nm-ig

• Ezáltal a tengelyirányú csavarhúzó 
módból a négy hajlítási szög egyikére 
válthat anélkül, hogy változtatnia kellene 
a helyzetén.

 

Előny: 
• Minimális erőbevitel a tökéletes ergonó-

miának köszönhetően 

Műszaki adatok: 
• Külső négyszög hajtás: 1/4
• Hosszúság: 181 mm
 

Kialakítás: 
• 36 részes – 8 működtetőszerszám és 28 

betét
• Nagymértékben ütésálló szivacsbe-

tétes műanyag doboz, csúszásgátló 
tulajdonságokkal

• Minden szerszám biztonságosan van 
elhelyezve a kétszínű szivacsbetétben

• Racsnis és robosztus markolat alakú 
háromkomponensű anyagból

Műszaki adatok: 
• Belső négyszög hajtás: 1/4 col
• Külső hatszög dugókulcs fejek: 4 mm | 

4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm 
| 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 
mm | 13 mm | 14 mm

• Belső hatszög dugókulcs fejek: 4 mm | 5 
mm | 6 mm

• Belső hatszög bitekkel vagy külső TORX 
végződéssel: TX10 | TX15 | TX20 | TX25 
| TX30

• Kereszthornyú bitek: PH1 | PH2 | PH3 | 
PZ1 | PZ2

• Egyeneshornyú bitek: 4 mm | 5,5 mm
• Hosszabbító: 50 mm | 100 mm
• Kardáncsukló: 35 mm
• Bruttó tömeg: 0,800 kg

MAGASTELJESÍTMÉNYŰ RACSNI KATTANÓ MEHANIZMUSSAL

1/4“ bit-gyorscsatlakozóval,  180°-ban elfordítható

DUGÓKULCS KÉSZLET,  36 RÉSZES

hatszögletű betétekkel, 1/4“-os négyszög csatlakozás, 6,3 DIN 3120

52853... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

200
26,00
16,38

58006... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

045
127,00
70,21

40%KEDVEZMÉNY
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Kialakítás: 
• Króm-vanádium/molibdén acél
• Teljesen edzett
• Feketített hegy
• 3-komponensű erőmarkolat, nagyméretű puha résszel

Műszaki adatok: 
• Bevonat: Krómozott
 

TXPLUS CSAVARHÚZÓ

Külső négyszög 
hajtás

Pengehossz (mm) Hossz (mm) 52145...
Cikkszám

TXP6 60 142 806 4,95 3,54
TXP7 60 142 807 4,95 3,54
TXP8 60 142 808 4,95 3,54
TXP9 60 152 809 5,30 3,79

TXP10 100 192 810 5,45 3,90
TXP15 100 202 815 5,80 4,15
TXP20 100 202 820 6,10 4,37
TXP25 100 202 825 6,20 4,44
TXP27 100 213 827 6,50 4,66
TXP30 115 228 830 6,95 4,98
TXP40 125 238 840 7,10 5,09

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Easy-Grip lágy bevonat az optimális 

erőátvitelhez
• Kemény mag a tartós penge/nyél csat-

lakozásért még a legnagyobb terhelések 
esetében is

• CrV és CrMV (különleges ötvözet) ötvöze-
tekből készített penge

• Optimális teljesítményadatok, akár 100%-
kal a DIN-értékek felett

• Matt krómozott penge fekete heggyel
  Műszaki adatok: 
• Bevonat: Krómozott

 

TX CSAVARHÚZÓ T-NYÉLLEL

Cikkszám 240

Külső négyszög 
hajtás

Pengehossz 
(mm)

52147...
Cikkszám

TX8 100 208 5,10 3,65
TX9 100 209 5,50 3,94

TX10 100 210 5,50 3,94
TX15 100 215 6,30 4,51
TX20 100 220 7,10 5,09
TX25 100 225 8,15 5,84
TX27 100 227 8,30 5,95
TX30 100 230 8,70 6,23
TX40 100 240 9,50 6,81
TX45 140 245 9,90 7,10

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Easy-Grip lágy bevonat az optimális 

erőátvitelhez
• Erős mag a tartós penge/markolat csatla-

kozásánál a nagyobb terhelések esetére
• Speciális CrV és CrMV ötvözetekből 

készített penge
• Optimális teljesítmény adatok, akár 

100%-kal a DIN-értékek felett
• Matt krómozott penge fekete heggyel

Műszaki adatok: 
• Bevonat: Krómozott
 

HATSZÖG CSAVARHÚZÓ KERESZTMARKOLATTAL

Cikkszám 760

Cikkszám 724Hatlapú Pengehossz 
(mm)

52139...
Cikkszám

2 mm 100 700 3,20 2,29
2,5 mm 100 710 3,20 2,29
3 mm 80 720 3,20 2,29
3 mm 100 722 3,30 2,36
3 mm 150 724 3,30 2,36
3 mm 200 726 3,40 2,43
4 mm 100 730 3,40 2,43
4 mm 150 732 3,50 2,50
4 mm 200 734 3,60 2,57
5 mm 100 740 3,65 2,61
5 mm 150 742 3,70 2,65
5 mm 200 744 3,90 2,79
6 mm 100 750 4,20 3,00
6 mm 150 752 4,45 3,18
6 mm 200 754 4,95 3,54
8 mm 100 760 5,70 4,08
8 mm 150 762 6,10 4,37
8 mm 200 764 6,10 4,37

10 mm 100 770 9,80 7,02
10 mm 200 772 9,80 7,02

Kedvezményes ár, €

20%KEDVEZMÉNY

20%KEDVEZMÉNY
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Alkalmazás: 

Cikkszám 010: Furatok kiszélesítéséhez puha anyagokban
Cikkszám 020: Furatok kiszélesítéséhez és reszeléséhez
Cikkszám 030: Kis részek, kapcsok és körmök kipiszkálásához

Kialakítás: 
• Ütésálló, egykomponensű markolat, amely jól kézreáll
• Ergonomikus az optimális erőátvitel érdekében
 

KÜLÖNLEGES VÉGŰ SZERSZÁMOK

Cikkszám 030

Cikkszám 020

Cikkszám 010

Szárátmérő (mm) 6 6 -
Szárhossz (mm) 101 100 99
Hosszúság (mm) 181 180 179

52840... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

010
5,80
3,48

020
7,60
4,56

030
8,00
4,80

Alkalmazás: 
A forgácsok, illetve a kis darabkák 
vonzásához használja a mágnest, majd 
húzza meg a gombot a darabkák 
elengedéséhez.

Kialakítás: 
• Szennyeződések könnyű eltávolítása 

gépekről és hűtő-kenőanyagokból
• Rozsdaálló rúd, műanyag fogantyú 

védőlemezzel

• 20 kg-os mágneses húzóerő
• 33 mm-es nyél átmérő
• Nyélhossz a hántoló hosszával együtt = 

215 mm
 
Műszaki adatok: 
• Fejátmérő: 25 mm
 

MÁGNESES SZILÁNK ÉS APRÓ DARAB-ÖSSZESZEDŐ

Cikkszám 160

Cikkszám 150

Cikkszám 140

Hosszúság (mm) 390 515 815

51158... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

140
49,00
29,40

150
70,80
42,48

160
82,00
49,20

MÁGNESES FORGÁCSGYŰJTŐ SEPRŰ

Alkalmazás: 

Padlók praktikus takarításához különböző 
munkaterületeken

Kialakítás: 
• Felvevőképesség max. 9 kg

• A nyélen levő egyszerű kioldómechanizmus 
segítségével az összegyűjtött fém részek 
könnyen eltávolíthatók

• Kihúzható, 750–1050 mm között meghosszab-
bítható nyél

• Seprési szélesség 400 mm, egyenletes futású 
műanyag kerekek

51158... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

500
116,00
69,60

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY
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Kialakítás: 
• Fix, előre beállított nyomatékértékek
• Pontos, +/- 10%-os eltérési tűrés
• Tapintható jelzés és kattanó hang a 

nyomatékérték elérésekor
• A beépített biztonsági tengelykap-

csoló megakadályozza a csavarkötés 
túlhúzását

• Színes külső hüvely rányomtatott 
nyomatékértékekkel - A hozzáillő, 
szintén színkódolt bitfej ezért 
könnyen kiválasztható

• 43–48 HRC keménységű szénacél 
test, elektrolitikusan nikkelezett

KÖZBETÉTEK

1/4“ E 6,3 x 25 mm meghajtással és 1/4“-os bittartóval

Cikkszám 255Cikkszám 250Cikkszám 220Cikkszám 212Cikkszám 209Cikkszám 206
Min./Max. mérési 

tartomány
Szín 52199...

Cikkszám
0,6-0,6 Nm Piros 206 20,40 13,84
0,9-0,9 Nm Barna 209 20,40 13,84
1,2-1,2 Nm Zöld 212 20,40 13,84
1,4-1,4 Nm Sárga 214 20,40 13,84
2,0-2,0 Nm Lila 220 20,40 13,84
3,0-3,0 Nm Kék 230 20,40 13,84
5,0-5,0 Nm Szürke 250 20,40 13,84
5,5-5,5 Nm Schwarz 255 20,40 13,84

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 
Csz. 100: Csavarok szabályozott meghúzásához 0,6–5,5 Nm 
között
Csz. 110: Csavarok szabályozott meghúzásához 0,6–3,0 Nm 
között

Kialakítás: 
• Pontos, +/- 10 %-os eltérési tűrés
• Tapintható jelzés és kattanó hang a nyomatékérték elérésekor
• A beépített biztonsági csúszókuplung megakadályozza a csavar-

kötés túlhúzását
• Színkódolással ellátott külső hüvely rányomtatott nyomaték-
    értékekkel, mely megkönnyíti az ugyanazzal a színkódolással   
    ellátott, megfelelő bitfej kiválasztását
• 43–48 HRC keménységű szénacél test, elektrolitikusan 

nikkelezett
• Edzett, 58–60 HRC keménységű bit-acélból készült ipari bitfejek 

színkódolással
• Csz. 100: 
• Előre beállított nyomatékhatárolók 

0,6/0,9/1,2/1,4/2,0/3,0/5,0/5,5 Nm értékekkel
• Ergonomikusan kialakított kétkomponensű csavarhúzó- és 

T-markolat optimális erőátviteli tulajdonságokkal
• Precíziós gyors szerszámcserét biztosító tokmány 

bitrögzítéssel
• Csz. 110: 
• Előre beállított nyomatékhatárolók 0,6/0,9/1,2/1,4/2,0/3,0 

Nm értékekkel
• Ergonomikusan kialakított kétkomponensű markolat optimális 

erőátviteli tulajdonságokkal
• Precíziós gyors szerszámcserét biztosító tokmány 

bitrögzítéssel

Szállítás: 
Csz. 100: 50 mm-es bitfejek. Méretek: TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 
TX-IP 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, HEX (belső hatszög kulcsnyílású) 
2,0/2,5/3,0/4,0 mm
Csz. 110: 50 mm-es bitfejek. Méretek: TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, TX-IP 
6, 7, 8, 9, 10, 15

 

NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ KÉSZLET
19- és 30-darabos szivacsbetétes műanyag dobozban

Cikkszám 110

Cikkszám 100

Min./max. forgatónyomaték 
mérési tartomány 0,6-5,5 Nm 0,6-3,0 Nm

Külső négyszög hajtás
TX6 | TX7 | TX8 | TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | 6KT 2 mm | 

6KT 2,5 mm | 6KT 3 mm | 6KT 4 mm | TX10 + P | TX15 + P | TX20 + 
P | TX25 + P

TX6 | TX7 | TX8 | TX9 | TX10 | TX15 | TXP6 | TXP7 | TXP8 | TXP9 | 
TXP10 | TXP15

52199... Cikkszám
Darabár, €

100 110

244,00 165,67 174,00 118,14

TEKINTSE MEG A 

TERMÉKRŐL A VIDEÓT!
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Alkalmazás: 
Az ellenőrzött jobbos és balos meghúzáshoz 
(visszaállító négyszög az irányváltáshoz).

Kialakítás: 
• Állítható, kioldó és masszív cső alakú 

nyomatékkulcs integrált négyszög csatla-
kozású racsnival ipari területekre

• Maximum +/- 3%  eltérésre kalibrálva
• Masszív, matt porbevonatos acélcső 

konstrukció kiváló minőségű műanyag 
részekkel

• Új ergonomikus markolat a kéz termé-
szetes markolóhelyzetének megfelelően 
kialakítva

• Kettős, Nm/lbf-ft skála nóniusszal (Nm), 
a megnagyobbított betekintő ablak véd a 
kopás és a szennyeződések ellen

TORCOFIX TF K NYOMATÉKKULCS IRÁNYVÁLTÓS NÉGYSZÖG 
CSATLAKOZÁSSAL,  1 ÉS 850 NM KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ

kalibrációs tanúsítvánnyal, a DIN EN ISO 6789 szerint

Cikkszám 401Cikkszám 101

Külső négyszög 
hajtás

Min./Max. mérési 
tartomány

Számérték lépésköz 
(nm)

Hossz (mm) 52246...
Cikkszám

1/2 20-100 Nm 0,5 394 101 174,00 163,71
1/2 40-200 Nm 5 485 201 188,00 176,88
1/2 60-300 Nm 10 577 301 214,00 201,34
3/4 80-400 Nm 10 686 401 354,00 333,07
3/4 110-550 Nm 10 957 551 560,00 526,89

3/4 Zoll 250-850 Nm 10 1400 851 699,00 657,68
Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Alumínium öntvény krómozott 

acélrészekkel
• Rögzítőcsapokkal, cserélhető szorítópo-

fákkal, gömbcsuklóval és kiemelkedően 
nagy szorítóerővel

• Négy darab szorítócsap illeszkedik a 
munkadarab alakjához és méretéhez. 
A szorítócsapok a tengelyükön elfor-
díthatók, és minden tárgyat szorosan 
befognak. A gömbcsukló lehetővé teszi a 
merőleges munkavégzést

Előny: 
• A satu minden irányban 360°-ban forgat-

ható, 90°-ban hajlítható a fixen integrált 
gömbcsuklónak köszönhetően

Műszaki adatok: 
• Befogási szélesség min./max.: 0-100 mm
• Befogási mélység: 50 mm
 

SPANNFIX 4.0 MŰSZERÉSZSATU, 100 MM POFASZÉLESSÉG

felcsavarozható lábbal

51056... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

081
412,00
263,75

Kialakítás: 
• Legmagasabb minőség - „Made in 

Germany”

Szállítás: 
• Tépőzáras textil rollniban

Műszaki adatok: 

• Kulcsnyílás: 6 mm - 32 mm
• Darabszám a készletben: 26 db
• Pofaszög: 15°
• Meghajtóprofil: Anti Slip Drive = 

csúszásgátlós
• Anyag: Acél, speciálisan edzett
 

CSILL AG VILL ÁSKULCS KÉSZLET

52036... � Cikkszám
Készletár, €

730
428,00
307,21

ULTRA - GRIP RACSNIS CSILL AG VILL ÁSKULCS KÉSZLETEK

10 és 12 darabos, kétoldalas szorító funkcióval

Cikkszám 210

Kialakítás: 
• Rugós szorítógyűrűvel ellátott gyűrűs vég – biztonságosan 

megtartja az anyát a gyűrűben
• Irányváltós racsnis gyűrűs fej, finomfogazású (72 fog)
• Kihajtható tartóban, zseb méretű 

Kulcsnyílás 8 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 
14 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm

7 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 
13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm 

| 18 mm | 19 mm
Darabszám a készletben 10 12

52050... � Cikkszám
Készletár, €

210
288,00
184,37

212
344,00
220,22

26 részes

20%KEDVEZMÉNY
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Kialakítás: 
• Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajedzett
• Lapos, párhuzamos szorítópofák 
• Egy komplett készletnyi csavarkulcsot helyettesít a kulcsméretek     

fokozatmentesen beállítható megfogásának köszönhetően

Műszaki adatok: 
• Hosszúság: 100 mm
• Kulcsnyílás: 21 mm
• Bevonat: Krómozott

 

XS FOGÓ

extra kis méretben

53076... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

001
38,80
29,35

Kialakítás: 
• Kihúzható: 457 - 600 mm között meghosszabbítható
• Racsnizó/befogó funkció
• Jobb- és balmenet váltás reteszelő gombos kapcsolókarral 
• Finomfogazású
 

KIHÚZHATÓ IRÁNYVÁLTÓS RACSNI,  457–600 MM

1/2“-os négyszög csatlakozás, 12,5 DIN 3120

58576... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

070
65,90
36,43

Kialakítás: 
• 1000 Nm nyomatékig
• Finom fogazású, 90 foggal, 4°-os működtetési szög
• Golyós rögzítés, 2K markolat
• A reteszelő funkcióval rendelkező átkapcsoló kar védelmet nyújt 

a nem kívánt átkapcsolás ellen

Előny: 
• Rendkívül nagy teljesítmény a hasonló méretű racsnikhoz képest

 

IRÁNYVÁLTÓS RACSNI FINOM FOGAZÁSÚ 90 T

külső négyszög/hatszög hajtás 1/4

Cikkszám 070

Cikkszám 060

Hossz (mm) 116 117

58264... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

060
48,00
41,43

070
48,00
41,43

Kialakítás: 
• Extra stabil kettős T profilú szár
• Vékony kivitel, jobb hozzáférés a mélyen fekvő csavarkötésekhez
• Legalább 25 %-kal hosszabb mint a hasonló normál kulcsok
• Matt krómozott felület

 

CSILLAG -VILLÁSKULCS KÉSZLET,  EXTRA HOSSZÚ

a terhelhetőség legalább kétszer nagyobb, mint a DIN -ben megadva

Kulcsnyílás 10 mm | 13 mm | 14 mm | 17 mm | 19 mm | 24 mm |  
27 mm | 32 mm

10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 17 mm |  
19 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm

Darabszám a készletben 8 12

52038... � Cikkszám
Készletár, €

600
198,00
170,92

610
272,00
234,81

40%KEDVEZMÉNY
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Kialakítás: 
• Minden szerszámot egyenként vizs-

gálnak 10 000 V váltófeszültséggel, 
jóváhagyásuk 1000 V váltófeszültségre 
érvényes

• Irányváltós racsni jobb/bal átkapcsoló 
karral

• Az EN/IEC 60900 szabványnak megfele-
lően bevizsgálva

• Készlet racsnival, T-markolattal és 
hosszabbítóval

Tartalom: 
• Belső hatszög nyílású betétek: 
• 4, 5, 6, 8 und 10 mm 
• Külső hatszög nyílású betétek: 10, 11, 12, 

13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 és 32 mm
• Racsni: 1/2 col négyszög hajtás
• Hosszabbító_ 125 mm, 250 mm
• Keresztmarkolat: 198 mm

VDE DUGÓKULCS KÉSZLET,  20 RÉSZES

1/2”-os négyszög csatlakozás, DIN 3120

58573... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

100
470,00
282,65

Kialakítás: 
• Szigetelés (DIN EN 60900 szerint) közvet-

lenül a pengére szórva
• Karcsú változat: a szigetelés a bitbe 

integrálva
• SoftFinish® markolat legördülés elleni 

védelemmel

Tartalom:
PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | PZ2 + Horony | 
TX15 | TX20 | TX25 | Hornyos 3 mm, 4 mm 
| Hornyos 5,5 mm, 6,5 mm

SLIMFIX VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET,  12 RÉSZES

egyenes hornyú / PH / PZ / TX kivitel

52792... � Cikkszám
Készletár, €

350
110,00
66,14

VDE NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ KÉSZLET,  TORQUEVARIO -S,  ELEKTROMOS, 
ÁLLÍTHATÓ 0,8–5,0 NM

18 darabos készlet szövet tasakbanKialakítás: 
• Minden szerszámot egyenként vizsgálnak 

10 000 V váltófeszültséggel, jóváhagyásuk 
1000 V váltófeszültségre érvényes

• Kijelzőskálán keresztül fokozatmentesen 
állítható nyomaték a mellékelt szerszám 
segítségével

• Ergonomikus többkomponensű nyél, védő 
szigetelés, 1000 V AC

• Kattanás a beállított nyomatékérték 
elérésekor

• Az IEC 60900, DIN EN ISO 6789 előírásai 
szerint bevizsgálva

• SlimTorque VDE bittartóval 6 mm vékony 
bitekhez 

 
Műszaki adatok: 
• Min./Max. mérési tartomány: 0,8-5,0 Nm
• Pengehossz: 90 mm
• Hibahatár: 6 %

Inhalt: 
PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | PZ1 + Horony| PZ2 + 
Horony | TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | 
Hornyos 2,5 mm | Hornyos 3,5 mm | Hornyos 
5,5 mm | Hornyos 6,5 mm
 

52206... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

950
284,00
187,32

20%KEDVEZMÉNY

Alkalmazás: 
• Beragadt csavarok kilazításához

Kialakítás: 
• Tömör acél ház recézett markolattal
• A forgó mozgást a belső erőátviteli 

részen keresztül egy kalapácsütés váltja 
ki

• A lökésszerű forgatási mozdulat a szoros 
csavarkötés meglazítását eredményezi

• Hatszög bit befogó szorító funkcióval
• 3/8“-os csatlakozó alkatrészekkel és 

3/8“-os bitekkel (egyenes hornyú, PH és 
belső hatszög kulcsnyílású)

Szállítás: 
• Szivacsbetétes ABS műanyag dobozban

Műszaki adatok: 
• Belső négyszög hajlás: 3/8 col
• Külső négyszög hajlás: 5 mm | 6 mm 

| 8 mm | 10 mm | PH2 | PH3 | PH4 | 
Hornyos, 7 mm |Hornyos, 9 mm

 

ÜTVECSAVAROZÓ KÉSZLET,  16 RÉSZES

M 5–M 10 menetes csavarokhoz

52900... � Cikkszám
Készletár, €

010
412,00
295,72
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Alkalmazás: 
Cikkszám 610–620: Folyadékok porlasztására.
Cikkszám 630–640: Tisztítófolyadékok habosításához.

Kialakítás: 
• Biztonsági szeleppel 3 bár nyomás feletti automatikus 

nyomásmentesítéshez
• Hosszirányú hornyokkal és széles alappal ellátott tartály
• Cikkszám 610, 630: EPDM-ből készült fúvóka, állítható, 

ködpermet vagy sugaras szórás
• PP-ből készült műanyag tartály, fehér, átlátszó töltési térfogat 

jelölés skálával
• Lúgos közegekhez

• Cikkszám 620, 640: VITON-ből készült fúvóka, állítható, 
ködpermet vagy sugaras szórás

• PP-ből készült műanyag tartály, fekete, átlátszó töltési térfogat 
jelölés skálával

• Savas közegű vegyszerekhez

Műszaki adatok: 
• Űrtartalom: 1,25 l
 

NYOMÁSOS SZÓRÓKÉSZÜLÉKEK

porlasztáshoz vagy habosításhoz

Üzemi nyomás (bar) 3,0 3,0 3,0 3,0

56061... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

610
41,80
25,08

620
41,80
25,08

630
44,20
26,52

640
44,20
26,52

Cikkszám 610 Cikkszám 620 Cikkszám 630 Cikkszám 640

Kialakítás: 
• +/- 4 %-os kitérés kijelzése
• Kettős stopjellel indítva
• Beállítás nyomatékkulccsal
• Acélcsőből készült markolat és szár
• A további terhelés vagy a működési 

iránnyal szembeni ütés (a nyomatékkulcs 
mérési tartományának határáig) nem befo-
lyásolja a kioldó mechanizmust, ezáltal 
védi azt a károsodástól

• Független az erőhatási ponttól!

Műszaki adatok: 
• Külső négyszög hajtás: 1/4
• Min./max. forgatónyomaték mérési tarto-

mány: 1,5-12,5 Nm
• Hosszúság: 174 mm
• Skála: nincs
 

NYOMATÉKKULCS FIX BEÉPÍTETT RACSNIVAL, 
1,5–12,5 NM KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ

standard MANOSKOP® 755 R/1, kalibrációs tanúsítvány nélkül

52280... � Cikkszám

Kedvezményes ár, €

050
196,00
140,68

Különösen könnyű és praktikus

Kialakítás: 
• Oldalsó fővilágítás nagy teljesítményű 

LED-ekkel, világítási szint 30 % és 100 %
• UV vizsgálólámpa a lámpafejben
• Tölthető lítium-ion akkumulátor, töltés 

mikro USB csatlakozóval
• Az erős tartómágnest tartalmazó gömb-

csuklós lámpatalp 45°-ig dönthető és 
360°-ban elforgatható

• Erős rögzítőkapocs a hátoldalon, beépített 
tartómágnessel

• Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, IP 54 
fröccsenővíz elleni védettséggel

Szállítás: 
• Akkumulátorral és USB-töltőkábellel

LED -ES VIZSGÁLÓLÁMPA MÁGNESSEL, 
GÖMBCSUKLÓS LÁMPATALP

UV vizsgálólámpa funkcióval

Kialakítás: 
• Masszív, fröccsenővíz ellen védett ház 

gumírozott fogófelülettel
• Vékony alumínium házban elhelyezett 

lámpafej
• Gömbcsukló (+/- 45°-os hajlás, 360°-ban 

elforgatható) erős tartómágnessel az alján
• Kapcsoló: 1. elülső kiegészítő világítás, 2. 

100% fő világítás, 3. 50% fő világítás, 4. 
kikapcsolás

• Akasztó (210°-ban kihajtható, a gömb-
csuklóval pedig forgatható)

• Segédlámpa a lámpafejben, 120 lm

• 3,7-V/2600 mAh Li-ion akku, 5 V-os Micro 
USB csatlakozón keresztül tölthető

• 6 óráig tartó hatékony világítás, 4 órás 
töltési idő

• Akkumulátor állapot- és maradék töltött-
ségi szint jelzővel

LED -ES VÉKONY PROFESSZIONÁLIS VIZSGÁLÓLÁMPA

akkumulátorral működő

56808... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

220
31,25
22,33
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Kialakítás: 
• Zsebek: 2 cipzáras elől, 2 patentos oldalt, 1 

tépőzáras belsőzseb, 1 zseb tolltartóval a bal karon
• Rejtett cipzárak az érzékeny anyagok védelméhez
• Az első cipzár takarószegéllyel, patentekkel, valamint 

áll- és szakállvédővel
• Fényvisszaverő részek a vállak első és hátsó részén 

és a felsőkarokon
• Tépőzárak a karnál
• Álló/kihajtós gallér
• Mosodában tisztítható

                                                                                                                                                     
         

Műszaki adatok:
• Anyag: 65% poliészter, 35% pamut
• Felületsúly szövet m²-enként: 270 g

ACTIVIQ DZSEKI

testhez álló, sportos szabás

� Szín Antracit/Fekete
Méret 55810...

Cikkszám
S 001 55,60 51,76
M 002 55,60 51,76
L 003 55,60 51,76

XL 004 55,60 51,76
XXL 005 60,80 56,61
3XL 006 60,80 56,61

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Zsebek: 2 oldalzseb, 2 hátsó zseb kényelmes vonal-

zózseb a jobb nadrágszár oldalvarrásán, patentos 
zseb a bal nadrágszáron, tollzseb és bevágott okos-
telefon zseb

• A rejtett cipzárak meggátolják az érzékeny anyagok 
megkarcolását

• Fényvisszaverő részek a térdrész alatt és fölött
• Kényelmes térdrész
• Megerősített övtartó
• Mosodában tisztítható

Műszaki adatok:
• Anyag: 65% poliészter, 35% pamut
• Felületsúly szövet m²-enként: 270 g
• Nem: Férfi (női kivitelben is elérhető)

ACTIVIQ FÉRFI NADRÁG

testhez álló, sportos szabás

� Szín Antracit/Fekete
Méret 55810...

Cikkszám
25 031 43,90 40,87
26 032 43,90 40,87
27 033 43,90 40,87
28 034 48,20 44,87
29 035 48,20 44,87
44 021 43,90 40,87
46 022 43,90 40,87
48 023 43,90 40,87
50 024 43,90 40,87

Kedvezményes ár, €

� Szín Antracit/Fekete
Méret 55810...

Cikkszám
52 025 43,90 40,87
54 026 43,90 40,87
56 027 48,20 44,87
58 028 48,20 44,87
60 029 48,20 44,87
98 036 43,90 40,87

102 037 43,90 40,87
106 038 43,90 40,87
110 039 48,20 44,87

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• 2 oldalzseb, 2 hátsó zseb, vonalzózseb, patentos 

zseb a bal nadrágszáron, tollzseb és bevágott okoste-
lefon zseb, patentos szivarzseb

• A rejtett cipzárak meggátolják az érzékeny anyagok 
megkarcolását

• Fényvisszaverő részek a térdrész alatt és fölött
• Gumírozott pántok ütés- és hőálló műanyag csattal
• Ergonomikus, magas derékpánt a vese védelmének 

érdekében
• A derékrésznél sztreccs betéttel
• Előformázott térdrészek mozgásszabadságot 

biztosító szakasszal, CORDURA® anyagból készített 
térdvédő betét zseb (alulról tölthető)

Műszaki adatok:
• Anyag: 65% poliészter, 35% pamut
• Felületsúly szövet m²-enként: 270 g
• Nem: Férfi

ACTIVIQ FÉRFI KANTÁROS NADRÁG

testhez álló, sportos szabás

� Szín Antracit/Fekete
Méret 55810...

Cikkszám
25 080 59,70 55,58
26 081 59,70 55,58
27 082 59,70 55,58
28 083 65,90 61,36
29 084 65,90 61,36
44 071 59,70 55,58
46 072 59,70 55,58
48 073 59,70 55,58
50 074 59,70 55,58
52 075 59,70 55,58
54 076 59,70 55,58
56 077 65,90 61,36
58 078 65,90 61,36
60 079 65,90 61,36
98 085 59,70 55,58

102 086 59,70 55,58
106 087 59,70 55,58
110 088 65,90 61,36

Kedvezményes ár, €

Maximálisan kényelmes és ergonomikus



\  M U N K A V É D E L E M

29

W W W . H A H N - K O L B . H U

Kialakítás: 
• Ergonomikus szabásvonalak a maximális 

mozgásszabadságért
• 2 oldalzseb, 2 cipzáras hátsó zseb, 

D-gyűrű a derékpánton, cipzáras zseb 
a combnál, bevágott mobiltelefon zseb, 
vonalzózseb a jobb nadrágszáron, rávarrt 
tollzsebek, bevágott okostelefon zseb és 
egy többfunkciós zseb

• Ergonomikus kivitel, könnyen megfogható 
cipzár

• Megerősített övtartó

Műszaki adatok: 
• Nem: Férfi
• Anyag: 50% pamut, 50% poliészter
• Felületsúly szövet m²-enként: 180 g
• Mosható 60°C-on

ACTIVIQ FÉRFI SZTRECCS RÖVIDNADRÁG

� Szín Antracitszürke/Fekete
Méret 55810...

Cikkszám
44 090 52,00 48,41
46 091 52,00 48,41
48 092 52,00 48,41
50 093 52,00 48,41
52 094 52,00 48,41
54 095 52,00 48,41
56 096 57,00 53,07
58 097 57,00 53,07
60 098 57,00 53,07

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Fém övcsat 
• KÜBLER dombornyomott csat és 

szíjheveder
• Rendkívül rugalmas textil heveder a 

maximális kényelemért és a tökéletes 
illeszkedésért

• A csat hátlapja beépített sörnyitót 
tartalmaz

• Teljes hosszúság: 135 cm
• Méretre igazítható

Műszaki adatok: 
• Anyag: 71 % Polipropilén, 29 % Elasztán
 

TEXTIL ÖV SÖRNYITÓVAL

Szín

55810... Fekete � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

200
57,00
53,07

További munkavédelmi 

felszereléseinket és védőeszközeinket

megtalálhatja akcióban, egy helyen 

Safety First kiadványunkban!

Keresse műszaki értékesítő kollégáinknál!
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Kialakítás: 
• Dinamikus hőmérséklet-szabályozás 

a „clima-stream” koncepciónak 
köszönhetően

• Az active-X funkcionális bélésnek 
köszönhetően aktív nedvesség szabá-
lyozás tapasztalható

• 3D csillapítórendszer a kíméletes és 
fáradtságmentes járás érdekében

• Fémmentes penetrációs ellenállás
• Neon fényvisszaverő csíkok a megnö-

velt láthatóság érdekében
• Szénszállal megerősített orr védelem
• Szélesség: 10
• Csúszásbiztos (SRC)
• Használható a DGUV 112-191 

előírásai szerinti ortopéd 
talpbetétekkel

Műszaki adatok: 
• Kategória: II
• EN szabvány: 20345
• Biztonsági kategória: S3
• Nem: Unisex
• Futófelület anyaga: PU
• Cipő felsőrész anyaga: Cordura®

• Kapli anyaga: Alumínium
• ESD-s kivitel
 

FLASH 6205 XP MUNKAVÉDELMI FÉLCIPŐK

S3, SRC

Cikkszám 600–612

Modell Méret Szín 55910...
Cikkszám

Flash 6205 XP 36 Fekete | Sárga 600 89,00 83,73
Flash 6205 XP 37 Fekete | Sárga 601 89,00 83,73
Flash 6205 XP 38 Fekete | Sárga 602 89,00 83,73
Flash 6205 XP 39 Fekete | Sárga 603 89,00 83,73
Flash 6205 XP 40 Fekete | Sárga 604 89,00 83,73
Flash 6205 XP 41 Fekete | Sárga 605 89,00 83,73
Flash 6205 XP 42 Fekete | Sárga 606 89,00 83,73
Flash 6205 XP 43 Fekete | Sárga 607 89,00 83,73
Flash 6205 XP 44 Fekete | Sárga 608 89,00 83,73
Flash 6205 XP 45 Fekete | Sárga 609 89,00 83,73
Flash 6205 XP 46 Fekete | Sárga 610 89,00 83,73
Flash 6205 XP 47 Fekete | Sárga 611 89,00 83,73
Flash 6205 XP 48 Fekete | Sárga 612 89,00 83,73

Kedvezményes ár, €

Modell Méret Szín 55910...
Cikkszám

Flash 6305 XP 36 Fekete | Szürke 620 89,00 83,73
Flash 6305 XP 37 Fekete | Szürke 621 89,00 83,73
Flash 6305 XP 38 Fekete | Szürke 622 89,00 83,73
Flash 6305 XP 39 Fekete | Szürke 623 89,00 83,73
Flash 6305 XP 40 Fekete | Szürke 624 89,00 83,73
Flash 6305 XP 41 Fekete | Szürke 625 89,00 83,73
Flash 6305 XP 42 Fekete | Szürke 626 89,00 83,73
Flash 6305 XP 43 Fekete | Szürke 627 89,00 83,73
Flash 6305 XP 44 Fekete | Szürke 628 89,00 83,73
Flash 6305 XP 45 Fekete | Szürke 629 89,00 83,73
Flash 6305 XP 46 Fekete | Szürke 630 89,00 83,73
Flash 6305 XP 47 Fekete | Szürke 631 89,00 83,73
Flash 6305 XP 48 Fekete | Szürke 632 89,00 83,73

Kedvezményes ár, €

MUNKAVÉDELMI FÉLCIPŐ ÉS BAKANCS, UVEX 1,  G2

S1P és S3, SRC

Kialakítás: 
• A légáteresztő, szintetikus anyagoknak 

köszönhetően nagyon kényelmes viselet
• A kényelmetlen nyomásérzet elkerülé-

sének érdekében a szár szerkezete szinte 
varrásmentes

• Antisztatikus komfort talpbetét 
nedvesség elvezető rendszerrel

• Puha, párnázott nyelv és szegély
• Személyre igazítható rugalmas cipőfűzők 

gyorsfűző technikával
• Uvex i-PUREnrj innovatív új cipőtalp 

technológia optimális párnázással a talp- 
és a sarokrészen, jó ütközési energia 
visszatérítéssel (visszaverődés) a talp 
teljes középső részén és optimális stabi-
litással a sarok habszivacs párnázásának 
köszönhetően

• Fémmentes orrvédelem
• Szélesség: 11
• Csúszásbiztos (SRC)
• Használható a DGUV 112-191 előírásai 

szerinti ortopéd talpbetétekkel

Műszaki adatok: 

• Kategória: II
• EN-Szabvány: 20345
• Biztonsági kategória: S1P
• Modell: uvex 1 G2
• Nem: Férfiak
• Futófelület anyaga: TPU
• Cipő felsőrész anyaga: Mikro velúr
• Kapli anyaga: Kompozit (fémmentes)
• Szín: Fekete | Piros
• ESD-s kivitel
 

Méret 55989...
Cikkszám

55989...
Cikkszám

36 306 106,00 85,33 326 114,00 91,77
37 307 106,00 85,33 327 114,00 91,77
38 308 106,00 85,33 328 114,00 91,77
39 309 106,00 85,33 329 114,00 91,77
40 310 106,00 85,33 330 114,00 91,77
41 311 106,00 85,33 331 114,00 91,77
42 312 106,00 85,33 332 114,00 91,77
43 313 106,00 85,33 333 114,00 91,77
44 314 106,00 85,33 334 114,00 91,77
45 315 106,00 85,33 335 114,00 91,77
46 316 106,00 85,33 336 114,00 91,77
47 317 106,00 85,33 337 114,00 91,77
48 318 106,00 85,33 338 114,00 91,77

Kedvezményes ár, € Kedvezményes ár, €

Cikkszám 620–632

Cikkszám 306 - 318
Cikkszám 326 - 338

20%KEDVEZMÉNY
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Alkalmazás: 

Használható munkahelyeken a víz- és olajbázisú anyagokkal (pl. 
olaj, zsír, kenőanyagok és tisztítószerek) szembeni védelemhez, 
valamint olyan helyeken, ahol kesztyűt kell viselni.

Kialakítás: 
• Különleges formula tripla hatással: Védi a bőrt az olaj- és vízbá-

zisú szennyeződésekkel szemben, egyúttal javítja a fogást és a 
kesztyűviselés kényelmét

• Illatanyag-, színezőanyag- és szilikonmentes
• Megvédi a bőrt az olajos és vizes munkadaraboktól, és egyide-

jűleg segít megerősíteni a bőrt
• Bőrgyógyászatilag tesztelt
• Használható arcra is

 

STOKODERM® UNIVERSAL PURE

univerzális tripla hatású bőrvédő krém

Cikkszám 230Cikkszám 220

Tartály Tubus Patron
Űrtartalom (ml) 100 1000

69811... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

220
5,20
4,43

230
42,00
35,84

Alkalmazás: 
Olajok, kenőanyagok és zsírok, grafit, korom vagy por, festékek és 
nyomtatótinták által okozott szennyeződésekhez például az 
autóiparban, gépjárműjavító műhelyekben, a kézműipari ágazatban, 
a vegyiparban, az építőiparban, nyomdákban, a gépészet területén, 
valamint a fémfeldolgozásban.

Kialakítás: 
• Természetes tisztítószer alapú anyagok, mikroműanyagoktól 

mentes
• Intenzív tisztító hatás
• Gazdaságos felhasználás, különösen hatékony és takarékos
• Természetes repceolajból és más bőrápoló lipidekből készült 

hidratáló komplexum

• Természetes, friss narancsillat, szintetikus illatanyagoktól 
mentes

• Bőrgyógyászatilag tesztelt
• Minden bőrtípushoz alkalmas pH-érték kb. 5–6
 

ORANGE FRESH NATUR KÉZTISZTÍTÓ

természetes kukoricacsutka-granulátumból készült, biológiailag lebomló, 
természetes hámlasztó részecskékkel, súlyos szennyeződések ellen

Cikkszám 105Cikkszám 100

Tartály Palack Zacskós kulacs
Űrtartalom(ml) 250 2000

69754... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

100
2,90
2,47

105
13,45
11,47

Víz- és olajbázisú anyagokkal szembeni 
védelemhez, valamint a fogás és a 

kényelem javításához,
 kesztyűk használatához

Kialakítás: 
• Minden uvex típusú védőszemüveghez használható
• Cikkszám 510: 
• Szemüvegtisztító állomás készlet, tartalma: tisztítófolyadék (0,5 l), 

tisztítópapír (2 x kb. 700 ív) és műanyag pumpa
• Tartalék papír: Antisztatikus és szilikonmentes

• Cikkszám 511: 0,5 literes palack
• Cikkszám 512:  

Antisztatikus 
szilikonmentes 
kb. 700 lap

 SZEMÜVEGTISZTÍTÓ ÁLLOMÁS TISZTÍTÓFOLYADÉKKAL ÉS 
TISZTÍTÓPAPÍRRAL

Cikkszám 510

55670... Szemüvegtisztító állomás � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

510
63,00
50,10

55670... Tisztítófolyadék � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

511
8,80
6,99

55670... Tisztítópapír � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

512
9,40
7,47

Cikkszám 511 Cikkszám 512
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Alkalmazás: 
A komplex ergonómiájú környezerekben jól 
alkalmazható. Rendkívül rugalmas kial-
akítás, amely egyéni igények szerint 
szerelhető fel.

Kialakítás: 
• Alapkeret hegesztett csővel a panel és a 

hátsó kábelcsatorna alatt
• 760–1200 mm között fokozatmentesen 

állítható egy elektromos kezelőpulton és 
mobiltelefonon keresztül

• Emelési sebesség: 20 mm/s
• 4 emelőoszlop, 730 x 1170 mm
• Rögzítősínek, hátul (felül és alul)
• 1 kemény, világosszürke laminált lemez 2 

mm-es ABS-peremmel körben.

Előny: 
• A munkaállomást gyorsan és 

egyszerűen be lehet állítani a kívánt 
munkamagasságra

• Akár 4, meghatározott munkalapma-
gasság is menthető

• Nagyon egyedülálló konfigurációs és 
kombinációs lehetőségek

Műszaki adatok: 
• Szín: Világosszürke RAL 7035
• Munkalaphossz: 1260 mm
• Munkalapmélység: 700 mm
• Munkalapvastagság: 30 mm
• Bevonat: Por szórt
• Keret anyaga: Acéllemez
 

MUNKAÁLLOMÁS RENDSZEREK, ELEKTROMOS MAGASSÁGÁLLÍTÁSSAL

teherbírás: max. 400 kg

50239... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

001
2140,00
1826,69

Alkalmazás: 
HK rendszermunkahelyekre való 
felszereléshez

Kialakítás: 
• Stabil acéllemez-konstrukció
• Kiváló minőségű kialakítás
• Felső rész keresztrúddal
• Tápegységpanel a bal oldalon 2 db 230 

V-os „Schuko egységgel”, illetve üres 
szabályozófurattal a jobb oldalra való 
szabad felszereléshez

Szállítás: 
• Szerelési tartozékkal

Műszaki adatok: 
• Teljes magasság: 1942 mm
• Szín: Antracitszürke RAL 7016
• Bevonat: Por szórt
• Anyag: Lemezacél
 

MUNKALAP FELETTI RÖGZÍTŐEGYSÉG

tápegységpanellel

Szélesség (mm) 460 1260
Szabad szélesség (mm) 400 1200

50239... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

052
320,00
273,14

054
336,00
286,80

Kínálatunkban  szabvány szerinti 
méretek 1200, 1600 és 2000 mm széles 
munkaállomások, legfeljebb 400 kg 
teherbírással , mélysége 700 vagy 
800 mm. Fokozatmentes, elektromos 
magasságállításssal 690 és 1200 mm 
között, melynek gyorsasága 38 mm/s.

ERGONOMIKUS ÉS MAXIMÁLISAN RUGALMAS
AZ ÚJ HK MUNKAÁLLOMÁS RENDSZEREK

TEKINTSE MEG KÍNÁLATUNKAT 
WEBOLDALUNKON ÉS YOUTUBE 

CSATORNÁNKON IS!
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Alkalmazás: 

Felépítménytartókra történő felszereléshez, 
szerszámtartó elemek flexibilis 
szereléséhez 

Kialakítás: 
• Kiváló minőségű acéllemezből
• 10 x 10 mm-es négyzetes perforáció
• A lyukközéppontok közötti távolság 

függőlegesen és vízszintesen 38 mm

Előny: 
• Önálló konfigurálási lehetőségek

Szállítás: 
• Felépítményhez való tartóval együtt

Műszaki adatok: 
• Szélesség: 400 mm
• Magasság: 400 mm
• Szín: Világosszürke RAL 7035
 

PERFORÁLT LEMEZ

HK munkaállomás rendszerekhez

50239... 400 mm-es 
egységhez

� Cikkszám
Kedvezményes ár, €

021
85,00
72,55

Alkalmazás: 
A HK munkaállomás rendszerek egyéni konfigurálásához

Kialakítás: 
• Fiók homlokrészek, alumínium, eloxált 

Műszaki adatok: 
• Szélesség: 382 mm
• Mélység: 452 mm
• Magasság: 250 mm
• Szín: Antracitszürke RAL 7016
• Fiókszélesség (belméret): 300 mm
• Fiókmélység (belméret): 400 mm
• Fiókmagasság: 90 mm 
• Fiók teherbírása: 40 kg
• Teljesen kihúzható 

FIÓKOS SZEKRÉNYEK

700 és 800 mm-es mélységű HK munkaállomásokhoz

50239... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

013
314,00
268,02

Alkalmazás: 
Felépítménytartóba való rögzítéshez, Eurobox szállítóládák fix 
rögzítéséhez

Kialakítás: 
• Fokozatmentesen dönthető 25°-ig
• Fokozatmentesen állítható mélység (371–421 mm)

Szállítás: 

Felépítménytartókhoz való tartóval együtt

Műszaki adatok: 
• Szélesség: 1200 mm
• Mélység: 396 mm
• Szín: Világosszürke RAL 7035
• Teherbírás: 50 kg

TÁLCAPOLC

dönthető és állítható mélység

50239... 1200 mm-es 
egységhez

� Cikkszám
Kedvezményes ár, €

043
222,00
189,49

Alkalmazás:  
Felépítménytartóba való rögzítéshez, a munkahelyen szükséges 
kisalkatrészek áttekinthető elosztásához

Szállítás:  
Felépítménytartókhoz való tartóval és tárolódobozzal együtt

Műszaki adatok: 
• Szélesség: 400 mm
• 160 x 105 x 75 mm-es dobozok száma: 4db
• Szín: Világosszürke RAL 7035
• Doboz színe: Kék
• Teherbírás: 25 kg

 

BEAKASZTHATÓ SÍNEK

kék, 4-es méretű tárolódobozokkal

50239... 400 mm-es 
egységhez

� Cikkszám
Kedvezményes ár, €

027
102,00
87,06
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A CLIP-O-FLEX tartórendszer az egyszerű fogak általi illeszkedéssel garantálja a szükséges stabilitást és biztonságot, emellett egyidejűleg 

teszi lehetővé a legnagyobb rugalmasságot is, mivel függőleges és vízszintes irányban is beakasztható, valamint a meléglévő üzemberen-

dezésekellel, logisztikai és tárolási rendszerekkel könnyedén kombinálható. 

BEAKASZTHATÓ PROFILOK 
MÉG NAGYOBB ERŐVEL

              – RUGALMAS TARTÓ- ÉS TÁROLÓRENDSZEREK

Az eszközök biztonságos és rugalmas megőr-
zését könnyíti

0/45/90° dőlésszögben állítható

Vízszintes áthelyezés

A CLIP-O-FLEX optimalizálja a munkaál-
lomásokat a több rend, több hely és több 

ergonómia elvén

ÚJDONSÁG
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FELHASZNÁLÁSI LEHE TŐSÉGEK

CLIP-O-FLEX szállítókocsi

CLIP-O-FLEX szerszámosszekrény

CLIP-O-FLEX szerszámkoffer

CLIP-O-FLEX szerszámoskocsi

CLIP-O-FLEX szerelőkocsi

CLIP-O-FLEX sín gépeken
Tekintse meg kínálatunkat weboldalunkon! 
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Tálcaméretek HK és LISTA szekrényekhez

Sz x M X M Belső 
méretek (mm) Beakasztási szög (°) Súly HK rendszerhez LISTA egységekhez 8796...

Cikkszám Darabár, €

280 x 260 x 31 0/45/90 1,44 700 B 18 x 36 E, 36 x 36 E, 54 x 36 E 400 74,80
345 x 260 x 31 0/45/90 1,74 - - 401 79,50
430 x 260 x 31 0/45/90 1,15 700 B 27 x 36 E, 78 x 36 E 402 85,20
215 x 300 x 31 0/45/90 1,30 800 B - 403 78,30
430 x 300 x 31 0/45/90 2,45 800 B - 404 95,30
280 x 400 x 31 0/45/90 2,12 - 18 x 27 E, 36 x 27 E, 54 x 27 E 405 98,70
430 x 400 x 31 0/45/90 3,16 550 B 27 x 27 E, 78 x 27 E 406 113,70

TÁLCA BEAKASZTHATÓ PROFILLAL

függőlegesen és vízszíntesen állítható

Alkalmazás:
Egy kattintással bővítheti személyreszabott munkaállomását, fűggő-
leges vagy vízszíntes elhelyezéssel. Ez a tálca lehetővé teszi, hogy 
ott legyen elérhető a szerszám a gépen, az összeszerelési helyen, a 
szerszámosládában, ahol Önnek szüksége van rá.

Kialakítás:
• Alumínium
• Hajlásszög: 0/45/90o

• Itegrált csúszásállóság
• Szín: tanúr eloxált/kék eloxált

Fogantyú és tálcarács 
tartozékként rendelhető!

Méret
Külső méretek (mm) Belső méretek (mm)

Cikkszám Darabár, €
Hosszúság Szélesség Magasság Hosszúság Szélesség Magasság

W-KLT 2.0 XS 111 73 59 98 61 51 7023828 0,99
W-KLT 2.0 XS quer 73 111 59 98 61 51 7023829 0,99
W-KLT 2.0 fedél XS 107 70 2,5 - - - 7020414 0,30

Kialakítás: 
• Kompatibilis CLIP-O-FLEX R-el a 

W-KLT-CLIP minivel
• Szín (Szürke (RAL7037)
• Fedél színe: átlátszó
• ESD változatban is elérhető

W-KLT 2.0 XS DOBOZOK, HOSSZÚKÁS ÉS KERESZTIRÁNYÚ

átlátszó fedéllel is elérhető

Még több méretért és kialakításért érdeklődjön műszaki tanácsadó kollégánknál!
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HIGHLIGHTÚ J D O N S Á G
SZERSZÁMTARTÓK

 CLIP-O-FLEX sínekhez

	A CLIP-O-FLEX® szerszámtartók a rend és az átláthatóság felelősei. Egyedülállóságuk a 2 típusú beakasztá-
si szögnek köszönhető. (0/12,5 ) valamint a síneken a vízszintes áthelyezés is könnyenn megoldható. Tökéle-
tes kiegészítők a LEAN jegyében.

Hajlásszögek Kampók Felhasználási javaslat 8381...
Cikkszám

Darabár, €

0/12,5 Typ A, 30 x 40 mm Fogók 379 7,40
0/12,5 Typ A, 40 x 60 mm Fogók 380 8,10
0/12,5 Typ A, 80 x 20 mm Fogók 381 8,40

0/12,5 Typ R, 30 mm Kalapács, akkus 
csavarozó 382 10,30

0/12,5 - Fóliavágó 385 27,60
0/12,5 Typ G, 50 x 50 mm Géprongy 387 8,50
0/12,5 Typ D, 80 mm Akkus fúró 388 10,50
0/12,5 Typ D, 100 mm Pohár, üveg, kulacs 389 11,50
0/12,5 N 8/10 Nehéz szerszámok 392 80,00

379

380

381

382

385

387

392

388

389
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BEAKASZTHATÓ SZEMETES

RAGASZTÓSZALAG ADAGOLÓ

MAPPA TARTÓ

BÖGRETARTÓ

Hajlásszög (°) Anyag Kapacitás (L) Méretek (H x Sz x 
M mm) Cikkszám Darabár, €

0/12,5/25 Alu-lemez, eloxált 9 210 x 185 x 300 8220202 0,30

Hajlásszög (°) Anyag Méretek (H x Sz x 
M mm) Cikkszám Darabár, €

0/12,5/25 Alu-lemez, eloxált 190 x 75 x 75 8220200 53,30

Hajlásszög (°) Anyag Méretek (H x Sz x 
M mm) Cikkszám Darabár, €

0/12,5 Alu-lemez, eloxált 300 x 105 x 330 7000464 75,00

Hajlásszög (°) Anyag Méretek (H x Sz x 
M mm) Cikkszám Darabár, €

0/12,5/25 Műanyag 100 x 150 x 120 8220197 36,90

CLIP-O-FLEX sínekhez

CLIP-O-FLEX sínekhez

CLIP-O-FLEX sínekhez

CLIP-O-FLEX sínekhez
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Kialakítás: 
• 8 villáskulcsig

Alkalmazás: 
Különböző szerszámokhoz, mint kalapács vagy zseblámpa. Az együttesen 
mozgó szorítópofáknak köszönhetően könnyed és gyors a szerszámbe-
fogás. A trükk: a súly határozza meg a befogás erősségét. 

Kialakítás: 
• 15 csavarhúzóig

VILLÁSKULCS KÉSZLET TARTÓ

FLIP CLIP REGUL AR 3

CSAVARHÚZÓ TARTÓ

CLIP-O-FLEX sínekhez

CLIP-O-FLEX sínekhez

CLIP-O-FLEX sínekhez

Hajlásszög (°) 0/12,5
Anyag feketére lakkozott lemez
Méretek (H x Sz x M mm) 140 x 65 x 175
Cikkszám 7000366
Darabár, € 41,00

Hajlásszög (°) 0/12,5
Anyag Műanyag, piros
Cikkszám 7028577
Darabár, € 87,00

Hajlásszög (°) 0/12,5
Anyag feketére lakkozott lemez
Méretek (H x Sz x M mm) 310 x 100 x 175
Cikkszám 7022879
Darabár, € 54,00
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Alkalmazás: 

Ládák szállításához.

Kialakítás: 
• Acélcsőből készült, acélcső nyéllel
• A rakodófelület a keretben süllyesztett, 

farost lemezből készült, bükk dekor 
felülettel

Előny: 
• Az egykezes csúszásmentes fogantyúnak 

köszönhetően a szállítás ergonomikus 
módon történik

• A lekerekített sarkoknak köszönhetően 
stílusos megjelenéssel

Szállítás: szétszerelt állapotban 

                      
Műszaki adatok: 
• Rakodófelület anyaga: Fa
• Fogantyúval: Igen
• Teherbírás: 250 kg
• Rakodófelület méret: 600 x 500 mm
• Rakodófelület magasság: 195 mm
• Fix kerekek száma: 2 db
• Önbeálló kerekék száma: 2 db
• Fékezhető: Igen
• Teljes leállítás, opcionális: Nem
• Kerékszélesség: 32 mm
• Kerékátmérő: 125 mm
• Kerék anyaga: TPE
• Bevonat: Por szórt

 

GÖRGŐS SZÁLLÍTÓ

Nr. 50257

� Rakfelület színe Középszürke Bükk
Szín  50257...

Cikkszám
50267...
Cikkszám

Antracitszürke RAL 7016 132 158,00
148,65 - -

Brilliánskék RAL 5007 - 132 154,00
141,90

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: 

Hordozható munkahely üzemi, raktári és szállítási 
helyszínekre, csak kis helyet foglal el.

Kialakítás: 
• Hegesztett acélcső és profilacél, csavarozott 

konstrukció
• Falemezből készült írófelület, 605 mm széles és 

591 mm mély, ütközőperemmel
• 2 becsavarozható, variálható polcelem
• 2 rendező magasság lehetséges
• Terhelhetőség polcelemenként 50 kg

Előny: 
• Rendkívül praktikus és könnyen manőverezhető
• A nagy görgőknek köszönhetően könnyen 

átkormányozható szegélyeken és küszöbökön

Műszaki adatok: 
• Rakodófelület anyaga: Fa
• Rakodófelület méret: 600 x 500 mm
• Teherbírás: 100 kg
• Hosszúság x Szélesség x Magasság:  

610 x 605 x 1195 mm
• Rakodófelületek teherbírása: 50 kg
• Rakodófelületek száma: 2 darab
• Fix kerekek száma: 0 darab
• Önbeálló kerekék száma: 4 darab
• Fékezhető: Igen
• Teljes leállítás, opcionális: Nem
• Kerékszélesség: 32 mm
• Kerékátmérő: 125 mm
• Kerék anyaga: TPE
• Bevonat: Por szórt

 

GÖRGŐS PULT 2 FÁBÓL KÉSZÜLT RAKFELÜLETTEL, 
VÍZSZINTES ÍRÓFELÜLETTEL

Szín

50267... Brilliánskék 
RAL 5007

� Cikkszám
Kedvezményes ár, €

948
259,00
238,66

Nr. 50267

Alkalmazás: 
Kézi érintés nélküli használatra. Ideális az 
üzemekben, irodaépületekben, középületek-
ben, iskolákban való használatra.

Kialakítás: 
• Robusztus, és teljes mértékben festett 

acéllemez-konstrukció, így beltéri és 
kültéri használatra egyaránt alkalmas

• Alkalmas minden kereskedelmi forga-
lomban kapható fertőtlenítőszerhez

• Akár 5 liter kapacitású tartályok
• Csepegtetőtálcával

Előny: 
• Szabadon álló, mobil és rugalmas 

használat

• Kézi érintkezés nélkül, lábpedállal 
működtethető

• A kézi pumpának köszönhetően nem 
igényel karbantartást

Szállítás: 
Fertőtlenítőszer nélkül

Műszaki adatok: 
• Magasság: 1253 mm
• Szélesség: 300 mm
• Mélység: 300 mm
• Korpusz színe: Világosszürke RAL 7035 

HK FERTŐTLENÍTŐSZER-ADAGOLÓ

szabadon álló, mobil használat, lábpedállal

Cikkszám 002
Cikkszám 001

Front színe Enciánkék RAL 
5010

Antracitszürke 
RAL 7016

50225... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

001
399,00
274,78

002
399,00
274,78



\  MŰHE LY F E L S Z ER E L É S

41

W W W . H A H N - K O L B . H U

VILLÁS RAKLAPEMELŐ

GS 25 modell

Alkalmazás: 

Raklapokon vagy szabványos konténerekben lévő rakományok 
emeléséhez és szállításához

Kialakítás: 
• Belépő szintű típus: Különösen könnyen használható
• Kompakt kivitel
• Krómozott dugattyúrúd és olajtömítés: Használat közben 

megakadályozza a rozsdaképződést és az olajszivárgást
• Túlnyomásszelep: Túlterhelés esetén kinyílik, hogy megvédje a 

villás raklapemelőt a károsodástól
• Talpszelep be/ki funkcióval
• Kényelmes vezérlésű emelés: Minden funkció (leengedés – állás 

– emelés) egyetlen karral elvégezhető
• Egyszerű felszerelés

Műszaki adatok: 
• Teherbírás: 2500 kg
• Villás kar szélesség: 150 mm
• Villa külső távolság: 525 mm
• Min. emelési magasság: 85 mm
• Beállítókerék átmérője: 200 mm
• Emelési magasság: 200 mm
• Kormánykerék kialakítás: Poliuretán
• Kormánykerék kialakítás: Nylon belső 

maggal
• Gyorsemelő funkcióval: Nem
• Tömegmérő rendszerrel: Nem
• Szín: Zöld Pantone 382
• Bevonat: Por szórt
 Villahosszúság (mm) 800 1150

Villás beállítókerék Egyszeres Tandem

50262... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

301
422,28
375,96

300
409,86
364,90

Alkalmazás: 
Terhek emeléséhez. A menetes támasztócsavar a menetes furatba 
történő beillesztés után rögzíti magát. A menetes emelőszemekkel 
ellentétben ezzel mellőzhető az időigényes be- és kicsavarozás.

Kialakítás: 
• Ütközőpont önzáró menettel
• Hőkezelt, temperált, mangán-foszfátozott acélból készült 

kengyelek
• 1.4542 edzett rozsdamentes acél
• Mozgatható kengyel
• A véletlen kioldás elkerülése érdekében lazítsa meg a biztonsági 

kengyelt
• Nagy szilárdságú, mangán-foszfáttal hőkezelt acél

• Alumínium nyomógomb
• TÜV által bevizsgált – a DIN EN 13155 szerint

Műszaki adatok: 
• Maximális hőmérséklet: 250 °C
• Működés: Nyomógombbal
 

ÖNZÁRÓ MENETES EMELŐSZEM

gyors és könnyen használható csatlakozási pont

Menetméret Menethossz 
(mm)

Hosszúság a 
csapszeg kö-
zepéig (mm)

Teherbírás 
(kg)

77241...
Cikkszám

M8 8 12 210 110 234,00 181,57
M10 10 14 390 111 236,00 183,13
M12 12 17 620 112 240,00 186,23
M16 12 17 840 113 246,00 190,89
M20 17 22 1660 114 316,00 245,21
M24 22 27 1850 115 356,00 276,25

Kedvezményes ár, €

Akár 95% időmegtakarítás a hagyományos 
emelőszemekhez képest
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Alkalmazás: 
Edzett acél sorjátlanítására vagy leke-
rekítésére. Felhasználás sablon- és 
szerszámkészítésben, gép- és 
készülékgyártásban.

Kialakítás: 
• Szilárd kötés
• Égetés után minden oldalról megmunkált

 

 
Előny: 
• Jobban tartja az éleket és kopásállóbb, 

mint a SiC-kivitelben, a nagy kötéske-
ménység miatt

Megjegyzések: 

Használat vízzel vagy alacsony viszkozitású 
olajjal
 

CSISZOLÓRUDAK

rózsaszín nemeskorund

Cikkszám 120–130

Cikkszám 090–100

Cikkszám 060–070

Cikkszám 030–040

Cikkszám 000–010

� Felületbevonat Durva Közepes Finom
Forma Hosszúság x 

Szélesség
Vastagság 

(mm)
Ø 

(mm)
Csomagolási 

egység
69301...
Cikkszám

69301...
Cikkszám

69301...
Cikkszám

Háromlap 100 x 10 mm 10 - 5 000 4,55 2,73 002 4,55 2,73 004 4,55 2,73
Háromlap 150 x 16 mm 16 - 3 006 6,90 4,14 008 6,90 4,14 010 6,90 4,14
Négyzetes 100 x 10 mm 10 - 5 030 4,55 2,73 032 4,55 2,73 034 4,55 2,73
Négyzetes 150 x 16 mm 16 - 3 036 6,90 4,14 038 6,90 4,14 040 6,90 4,14

Lapos 100 x 10 mm 5 - 5 060 3,80 2,28 062 3,80 2,28 064 3,80 2,28
Lapos 150 x 16 mm 8 - 3 066 7,20 4,32 068 7,20 4,32 070 7,20 4,32

Félkerek 100 x 10 mm 5 - 5 090 5,20 3,12 092 5,20 3,12 094 5,20 3,12
Félkerek 150 x 16 mm 8 - 3 096 8,20 4,92 098 8,20 4,92 100 8,20 4,92

Kerek 100 x 10 mm - 10 5 120 5,90 3,54 122 5,90 3,54 124 5,90 3,54
Kerek 150 x 16 mm - 16 3 126 9,25 5,55 128 9,25 5,55 130 9,25 5,55

Kedvezményes ár, €

CSISZOLÓRUDAK

szilíciumkarbid zöld 

Cikkszám 200–234

Cikkszám 250–284

Cikkszám 300–328

Cikkszám 340–356

Cikkszám 370–392

Alkalmazás: 
Szerszámok élezéséhez és utómunkáihoz 
fém-, fa- és műanyag-feldolgozáshoz, pl. 
gép- és gyalukések, acélok, kaparók, 
dörzsárak és ellenőrző idomszerek, 
valamint mérőeszközök. Különösen kemény 
fémből készültekhez.

Kialakítás: 
• Nagytisztaságú szilíciumkarbidból
• Középkemény kötés
• Égetés után minden oldalról megmunkált

Előny: 
• A kötés erősebb csiszoló hatású mint a 

nemeskorund reszelőknél
• Kifejezetten önélesítő hatás
• Keményfémhez is alkalmas

Megjegyzések: 
Használat vízzel vagy alacsony viszkozitású 
olajjal
 

� Felületbevonat Közepes Finom Durva
Forma Hosszúság x 

Szélesség
Vastagság 

(mm)
Ø 

(mm)
Csomagolási 

egység
69301...
Cikkszám

69301...
Cikkszám

69301...
Cikkszám

Háromlap 100 x 8 mm 8 - 5 200 4,10 2,46 202 4,10 2,46 - - -
Háromlap 100 x 10 mm 10 - 5 208 4,55 2,73 210 4,55 2,73 206 4,55 2,73
Háromlap 150 x 13 mm 13 - 3 214 6,55 3,93 216 6,55 3,93 212 6,55 3,93
Háromlap 150 x 16 mm 16 - 3 220 6,90 4,14 222 6,90 4,14 218 6,90 4,14
Háromlap 150 x 20 mm 20 - 3 226 7,90 4,74 228 7,90 4,74 224 7,90 4,74
Háromlap 200 x 20 mm 20 - 2 232 11,25 6,75 234 11,25 6,75 230 11,25 6,75
Négyzetes 100 x 8 mm 8 - 5 250 4,10 2,46 252 4,10 2,46 - - -
Négyzetes 100 x 10 mm 10 - 5 258 4,55 2,73 260 4,55 2,73 256 4,55 2,73
Négyzetes 150 x 13 mm 13 - 3 264 6,55 3,93 266 6,55 3,93 262 6,55 3,93
Négyzetes 150 x 16 mm 16 - 3 270 6,90 4,14 272 6,90 4,14 268 6,90 4,14
Négyzetes 150 x 20 mm 20 - 3 276 7,90 4,74 278 7,90 4,74 274 7,90 4,74
Négyzetes 200 x 20 mm 20 - 2 282 11,25 6,75 284 11,25 6,75 280 11,25 6,75

Lapos 100 x 8 mm 4 - 5 300 3,80 2,28 302 3,80 2,28 - - -
Lapos 100 x 10 mm 5 - 5 308 3,90 2,34 310 3,90 2,34 306 3,90 2,34
Lapos 150 x 13 mm 6 - 3 314 6,80 4,08 316 6,80 4,08 312 6,80 4,08
Lapos 150 x 16 mm 8 - 3 320 7,40 4,44 322 7,40 4,44 318 7,40 4,44
Lapos 150 x 20 mm 10 - 3 326 7,90 4,74 328 7,90 4,74 324 7,90 4,74

Félkerek 100 x 10 mm 5 - 5 342 5,20 3,12 344 5,20 3,12 340 5,20 3,12
Félkerek 150 x 13 mm 6 - 3 348 7,80 4,68 350 7,80 4,68 346 7,80 4,68
Félkerek 150 x 16 mm 8 - 3 354 8,20 4,92 356 8,20 4,92 352 8,20 4,92

Kerek 100 x 8 mm - 8 5 370 5,60 3,36 372 5,60 3,36 - - -
Kerek 100 x 10 mm - 10 5 378 5,90 3,54 380 5,90 3,54 376 5,90 3,54
Kerek 150 x 13 mm - 13 3 384 8,90 5,34 386 8,90 5,34 382 8,90 5,34
Rund 150 x 16 mm - 16 3 390 9,25 5,55 392 9,25 5,55 388 9,25 5,55

Kedvezményes ár, €

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY
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Kialakítás: 
• Szilárd kötés
• Hevítés után minden oldalon 

megmunkálva

FENŐKŐ HASÁB

nemeskorund

Cikkszám 105, 115, 125

Cikkszám 100, 110, 120
� Szerkezet felület Közepes Finom

Hosszúság x 
Szélesség

Vastagság (mm) Csiszolóanyag anyaga 69300...
Cikkszám

69300...
Cikkszám

100 x 25 mm 13 Rózsaszínű olvasztott korund 100 5,25 3,15 - -
100 x 25 mm 13 Fehér olvasztott korund - - 105 5,25 3,15
150 x 50 mm 25 Rózsaszínű olvasztott korund 110 9,15 5,49 - -
150 x 50 mm 25 Fehér olvasztott korund - - 115 9,15 5,49
200 x 50 mm 25 Rózsaszínű olvasztott korund 120 11,80 7,08 - -
200 x 50 mm 25 Fehér olvasztott korund - - 125 11,80 7,08

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Középkemény kötés
• Égetés után minden oldalon megmunkált

Előny: 
• A kötés különösen erős csiszoló hatású - 

kifejezetten önélező hatás
• Keményfémhez is alkalmas

Műszaki adatok: 
• Alak: négyzetes
• Mennyiség a csomagban: 1

 

FENŐKŐ HASÁB

szilíciumkarbid

� Szerkezet felület Közepes Finom
Hosszúság x 
Szélesség

Vastagság (mm) Csiszolóanyag 69300...
Cikkszám

69300...
Cikkszám

100 x 25 mm 13 zöld szilícium-karbid 150 5,25 3,15 155 5,25 3,15
150 x 50 mm 25 zöld szilícium-karbid 160 9,15 5,49 165 9,15 5,49
200 x 50 mm 25 zöld szilícium-karbid 170 11,80 7,08 175 11,80 7,08

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Durva és finom oldallal
• Erős kötés
• Égetés után minden oldalon megmunkált 

Előny: 
• Cikkszám 240: Különösen alkalmas 

késekhez és finom élekhez

KOMBINÁLT FENŐKŐ HASÁB

nemeskorund

Cikkszám 240

Cikkszám 200–230

� Szerkezet felület Durva / Finom Finom / szuperfinom
Hosszúság x 
Szélesség

Vastagság 
(mm)

Csiszolóanyag anyaga 69300...
Cikkszám

69300...
Cikkszám

100 x 25 mm 13 Nemeskorund fehér /rózsaszín 200 6,85 4,11 - -
125 x 50 mm 25 Nemeskorund fehér /rózsaszín 210 7,60 4,56 - -
150 x 50 mm 25 Nemeskorund fehér /rózsaszín 220 10,10 6,06 - -
200 x 50 mm 25 Nemeskorund fehér /rózsaszín 230 13,80 8,28 - -
200 x 50 mm 25 Nemeskorund - - 240 27,50 16,50

Kedvezményes ár, €

Kialakítás: 
• Durva és finom oldal
• Középkemény kötés
• Égetés után minden oldalon megmunkált

Előny: 
• A kötés különösen erős csiszoló hatású - kifejezetten önélező 

hatás
• Keményfémhez is alkalmas

KOMBINÁLT FENŐKŐ HASÁB

szilícium-karbid

� Szerkezet felület Durva / Finom
Hosszúság x 
Szélesség

Vastagság (mm) Csiszolóanyag anyaga 69300...
Cikkszám

100 x 25 mm 13 Siliciumcarbid grün / dunkel 250 6,85 4,11
125 x 50 mm 25 Siliciumcarbid grün / dunkel 260 7,60 4,56
150 x 50 mm 25 Siliciumcarbid grün / dunkel 270 10,10 6,06
200 x 50 mm 25 Siliciumcarbid grün / dunkel 280 13,80 8,28

Kedvezményes ár, €

Megjegyzések: Használat vízzel vagy alacsony viszkozitású olajjal.

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY

Szerszámok élezéséhez és utómunkáihoz fém-, fa- és műanyag-feldolgozáshoz, pl. gép- és gyalukések, 
acélok, kaparók, dörzsárak és ellenőrző idomszerek, valamint mérőeszközök. 
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Alkalmazás: 

Cikkszám 050–055: Ívelt (különböző 
sugarú) és ék alakú vágóélek  élezéséhez és 
megmunkálásához 

Cikkszám 060–062: Ívelt vágóélek 
élezéséhez és megmunkálásához (pl. 
üreges véső)
Cikkszám 070–072: Ék alakú vágóélek 
élezéséhez és megmunkálásához (pl. ék 
alakú vésők)

Kialakítás: 
• Égetés után minden oldalon megmunkált 
• Cikkszám 050–055: Különböző futású 

sugarakkal és különböző élvastagsággal
• Cikkszám 060–062: két különböző  

sugárral különböző vágóélek  
 
 
 
 
 

megmunkálásához
• Cikkszám 070–072: Különböző 

élvastagsággal

Megjegyzések: Használat vízzel vagy alac-
sony viszkozitású olajjal
 

Cikkszám 070–072Cikkszám 060–062
Cikkszám 050–055

� Szerkezet felület Közepes Finom
Forma Hosszúság x Szélesség Vastagság (mm) 69300...

Cikkszám
69300...
Cikkszám

Többféle alak 150 x 50 mm 13/4 050 9,50 5,70 055 9,50 5,70
Üreges vésőkő 115 x 45 mm 10/3 060 6,80 4,08 062 6,80 4,08

Késforma 115 x 45 mm 10/1 070 6,80 4,08 072 6,80 4,08
Kedvezményes ár, €

Alkalmazás: Korundból és szilícium-kar-
bidból készült csiszolótárcsák élezéséhez 
és felületének egyengetéséhez

Kialakítás: 
• Extra erős kötés
• Megmunkálatlan

Előny: Extra erős kötés a felület könnyű 
egyengetésének érdekében 

Megjegyzések:  Száraz használat javasolt

Műszaki adatok: 
• Szemcseméret: 16
• Szemcseméret: 16/60
• Szerkezet felület: Raw
• Kötés: Kerámia 

Hosszúság x Szélesség x 
Magasság

69300...
Cikkszám

100 x 25 x 13 mm 000 8,50 5,10
200 x 50 x 25 mm 005 10,80 6,48

Kedvezményes ár, €

FENŐKŐ GYÉMÁNT ÉS BÓRNITRID KÖSZÖRŰKORONGOKHOZ

szögletes – fehér olvasztott korund – 9010 forma

TÖBB FÉLE FORMÁJÚ CSISZOLÓKÖVEK

szilícium-karbid

CSISZOLÓTÁRCSA GYALUKŐ

szilícium-karbid

Alkalmazás: Gyémánt és CBN csiszolótár-
csák élezéséhez felületegyengetés után – 
szemcse kiemelkedés kialakításához

Kialakítás: 
• Cikkszám 035: 150-es szemcse-

méret: D126 műgyanta kötésű gyémánt 
tárcsákhoz vagy D91 fém kötésű gyémánt 
tárcsákhoz

• Cikkszám 040: 280-as szemcse-
méret: D91 műgyanta kötésű gyémánt 

tárcsákhoz vagy D64–D46 fém kötésű 
gyémánt tárcsákhoz

Előny: 
• Kis hőfejlődés a kerámiakötésnek 

köszönhetően

Megjegyzések: Javasolt vízzel együtt 
használni 

 
H x Sz x M Szemcseméret 69300...

Cikkszám
100 x 25 x 12 150 035 6,20 3,72
100 x 25 x 12 280 040 6,20 3,72

Kedvezményes ár, €

Alkalmazás:  Fém vágásához és csis-
zolásához. Nemesacélhoz ideális.

Kialakítás:  
Közvetlen motorhűtéssel, túlterhelés 
elleni védelemmel, visszaütés elleni véde-
lemmel, újraindulás elleni védelemmel és 
finomindítással. 

Előny:  
Az alacsony fordulatszám és a nagy 
forgatónyomaték tökéletes csiszolatképet 
biztosít nemesacélon

Szállítás: Szerelőkarima, szorítóanya, 
védőburkolat, kétfuratos kulcs és rezgés- 
csillapítással ellátott markolat

Műszaki adatok: 
• Tárcsa átmérő: 125 mm
• Teljesítményfelvétel: 1700 W
• Teljesítményleadás: 1010 W
• Min./max. üresjárati sebesség:  

2200-7500 Ford/perc
• Orsó menetméret: M14
• Tömeg: 2,4 kg
• Elektronikus visszajelzéssel
• Fordított kikapcsolással
• Szabályozott fordulatszámmal
• Éberségjelző funkcióval
 

 INOX SAROKCSISZOLÓ, GWS 17-125 

70371... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

054
225,00
218,24

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY

40%KEDVEZMÉNY
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Kialakítás: 
• 3/4”-os négyszögű szerszámbefogó
• 3 fokozat
• ProCORE18V akkumulátorokhoz 

optimalizálva

Szállítás: 

2 db ProCore 18 V/8 Ah akkumulátorcso-
mag, GAL 1880 CV gyorstöltő, L-BOXX 
kofferben

Műszaki adatok: 
• Nagyon nehéz csavarozási alkalmazás
• Motor kivitel: Kefe nélküli motor

• Tölthető akku/akku típusa: Li-lon 
ProCore

• Max. forgatónyomaték: 1050 Nm
• A következő csavarhoz: M10 - M24
• Min./max. üresjárati ütési sebesség 1. 

szinten: 0-1600 ford/perc | 2. szinten: 
0-2400 ford/perc | 3. szinten: 0-2600 
ford/perc 

• Min./max. üresjárati sebesség: 0-1750 
Ford/perc | 1. szint: 0-800 ford/perc | 2. 
szint: 0-1200 ford/perc | 3. szint: 
0-1750 ford/perc

• Akkumulátor kapacitás kijelzővel
• Munkalámpákkal
• Szabályozott fordulatszámmal
• Gumi bevonatú markolattal

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ, GDS 18V-1050 H

71026... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

370
619,00
600,42

Alkalmazás: 
Festék eltávolításhoz, alakformázáshoz, 
zsugorcső illesztéshez és hegesztéshez

Kialakítás: 
• Cikkszám 014–016: Állító-

kerékkel a fokozatmentes 
hőmérséklet-szabályozáshoz

• Cikkszám 014–018: Kiváló minőségű 
kerámia fűtéssel

• Cikkszám 018: Az LCD-kijelző lehetővé 
teszi a hőmérséklet és a levegőmen�-
nyiség pontos beállítását a különböző 
anyagokhoz és alkalmazásokhoz

HŐLÉGFÚVÓ

Modell HG 16-500 HG 20-600 HGS 22-630 HGE 23-650 LCD
Gyártói cikkszám 601067500 602066500 604063500 603065500
Légáram min./max. 240-450 l/perc 150-500 l/perc 150-500 l/perc 150-500 l/perc
Ventilátor-hőmérséklet min./max. 300 - 500 °C 80 - 600 °C 80 - 630 °C 80 - 650 °C
Teljesítményfelvétel (W) 1600 2000 2200 2300
Kábelhossz (m) 2,2 2,2 3,0 -
Tömeg (kg) 0,6 0,62 0,65 0,7

71172... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

012
96,90
90,30

014
137,71
128,32

016
151,99
141,63

018
168,29
156,84

Magas nyomóerő a BITURBO kefe nélküli 
technológiának köszönhetően

Praktikus rúd alak a kényelmes 
munkapozícióhoz pl. a padlón 

történő munkavégzés során Cikkszám 016

Programozható beállítások a 
gyakran ismétlődő feladatok 

visszakereséséhez

Cikkszám 018Biztonságos rögzített munka a nagyméretű 
csúszásgátló alapnak köszönhetően

Cikkszám 012

NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ, ATTIX 791-2M/B1

ATEX Zone 22 biztonsági porszívóAlkalmazás: 
Robbanásveszélyes porok környezetében 
történő üzemeltetéshez az ATEX 22-es 
zónával összhangban.

Kialakítás: 
• Antisztatikus kialakítás
• Elektromos szerszámgépek automatikus 

bekapcsolásával
• M osztályú veszélyes porral való munka-

végzésre engedélyezett

Szállítás: Papír porzsák (1 darab), gégecső 
átmérő 27 mm x 3,5 m, PET szűrőbetét, 
átmérő 185 x 140 mm, motorhűtő légszűrő 
és szerszámadapter

Teljesítményfelvétel (W) 1500
Max. levegő szállítási térfogat (l/
perc) 3800

Vákuum (mbar) 250
Tartály űrtartalma (l) 70
Hangnyomásszint (dB) 59
Tömeg (kg) 25
Kábelhossz (m) 7,5
Szűrő tisztítás Félig automatikus
Készülék csatlakozóval Igen
Kiegészítő tálcával Igen
Szabályozott fordulatszámmal Igen
Tartály anyaga Nemesacél
Hosszúság x Szélesség x Magasság 605 x 580 x 970

75524... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

030
3010,00
2510,93
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Kialakítás: 
• Vibrációt gátló rendszer: Folyamatosan 

biztonságos, kényelmes munkavégzés az 
alacsony rezgés és a kiemelkedő zajcsilla-
pítás miatt

• Tacho generátor: Még terhelés 
alatt is állandó fordulatszám, vala-
mint fokozatmentes elektronikus 
fordulatszám-szabályozás

Előny: 
• Kényelmes kulcsnélküli tartozék csere a 

QuickIN gyorsbefogó rendszerrel
• Cikkszám 401: Nagy forgatónyomatékú 

motor a hálózatos szerszámmal egyenér-
tékű teljesítménnyel

 
Szállítás:  
Akkumulátor vagy töltőkészülék nélkül, 
műanyag kofferben, 1 db univerzális E-Cut 
fűrészlappal (44 mm)
 

MULTIMASTER AKKUS OSZCILLÁLÓ GÉP

Modell AMM 500 Plus Select AMM 700 Max Select
Elemfeszültség (V) 18 18
Szerszámbefogó típusa Starlock Plus Starlock Max
Tömeg (kg) 1,30 1,10
Gyorsrögzítő rendszerrel Igen Igen

71028... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

401
182,00
171,23

402
254,00
238,98

Alkalmazás: 
Fa és fém fűrészeléséhez, csempék és más 
anyagok csiszolásához és vágásához

Kialakítás: 
• Vibrációt gátló rendszer: Folyamatosan 

biztonságos, kényelmes munkavégzés az 
alacsony rezgés és a kiemelkedő zajcsilla-
pítás miatt

• Tacho generátor: Még terhelés 
alatt is állandó fordulatszám, vala-
mint fokozatmentes elektronikus 
fordulatszám-szabályozás

• Fém hajtómű

Előny: 
• Kényelmes kulcsnélküli tartozék csere a 

QuickIN gyorsbefogó rendszerrel 

Szállítás: 
Cikkszám 225: Műanyag szerszámkoffer-
ben, elszívó berendezéssel és tartozék 
készlettel
Cikkszám 235: Műanyag szerszámkoffer-
ben, elszívó berendezéssel és tartozék 
készlettel (59 darab)
 

MULTIMASTER OSZCILLÁLÓGÉP 
tartozékokkal

Cikkszám 225

Modell MM 500 Plus TOP MM 700 Plus TOP
Gyártói cikkszám 72296761000 72296861000
Típus elnevezése Multimaster Multimaster
Teljesítményfelvétel 350 450
Teljesítményleadás - 250
Szerszámbefogó típusa Starlock Plus Starlock Max
Kábelhossz (m) 5 -
Tömeg (kg) 1,4 1,6
Gyorsrögzítő rendszerrel Igen Igen

Alkalmazás: 
Cikkszám 270: Fa és fém fűrészeléséhez
Cikkszám 272: Edzett és edzetlen 
fémekben végzett vágásokhoz
Cikkszám 274: Ideálisan használható 
sarkokban és éleken

Előny: 
• Minden Fein multieszközhöz, valamint 

minden más, Starlock szerelvénnyel 
ellátott szokványos multieszközhöz 
használható

Szállítás: 

Cikkszám 270: Egyenként 2 db E-Cut 
Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 
mm), egyenként 1 db E-Cut Universal 
fűrészlap (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Cikkszám 272: Egyenként 1 db E-Cut 
Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 50 
mm), egyenként 1 db E-Cut CarbidePRO 
fűrészlap (40 x 32 mm), egyenként 1 db 
E-Cut Universal fűrészlap (55 x 44 mm), 1 
db E-Cut Fine fűrészlap (50 x 30 mm), 1 db 
teljes HSS szegmens fűrészlap (átm. 85 
mm)
Cikkszám 274: 2 db perforálatlan csis-
zolólap (80 mm), 1 db csiszolócsap, 
egyenként 10 db perforálatlan csiszolólap 
(szemcseméret 60, 80, 120) csiszolólapok-
hoz és csiszolócsapokhoz
 

A LEGJOBB STARLOCK TARTOZÉK KÉSZLETEK: FA | FÉM | CSISZOLÁS

Cikkszám 274

Cikkszám 272

Cikkszám 270

Típus elnevezése Best of E-Cut Starlock
 FA & FÉM Best of Starlock FÉM Best of Starlock 

CSISZOLÁS
Szerszámbefogó típusa Starlock Starlock Starlock

70533... � Cikkszám
Kedvezményes 

ár, €

270
45,60
42,90

272
66,00
62,09

274
45,60
42,90
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Tulajdonságok: 
• -20°C és +1.500°C között hőálló
• Megakadályozza a hideg összehegesztődést, 

rásülést, korróziót és kopást
• Fémes alkatrészekhez, pl. rozsdamentes 

acélhoz, cinkhez, alumíniumhoz, rézhez stb. 
alkalmazható

 
Űrtartalom (ml) 200
Csomagolási egység (db) 6

905... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

656
 18,76    

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
KERÁMIA PASZTA

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
„RASANT“ ROZSDAOLDÓ

Tulajdonságok: 
• Véd korrózió rásülés és berágódás ellen
• Tökéletesen használható szerelő kenéshez
• Magasnyomás-álló, tapadás- és dörzsölésálló
• Sós vízzel és a legtöbb savval és lúggal 

szemben ellenálló

 Űrtartalom (ml) 200
Csomagolási egység (db) 6

905... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

660
 13,73    

Tulajdonságok: 
• 100 % szintetikus, színtelen zsír
• Kopás és korrózió ellen véd
• Nem dobódik le és fröccsenő víz hatá-

sának ellenáll
• O-, X-, és Z szemes láncokhoz

 Űrtartalom (ml) 500
Csomagolási egység (db) 6

905... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

657
 7,74    

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
LÁNCTISZTÍTÓ SPRAY

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
RÉZPASZTA

INTENZÍV MOS 2 ROZSDAOLDÓ

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ CÍMKE ÉS 
RAGASZTÓNYOM ELTÁVOLÍTÓ

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
KONTAKT SPRAY

Tulajdonságok: 
• Kiszorítja a nedvességet
• Tartósan tisztit
• Megszünteti a nedvesség okozta zavarokat

 
Űrtartalom (ml) 500
Csomagolási egység (db) 6

905... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

658
 6,98    

Tulajdonságok: 
• Extrém gyorsan oldja a rozsdát
• Hatásosan eltávolítja a ragasztóanyag-mara-

dékot, szennyező kérget és az elgyantásodott 
részeket

• Szilikont nem tartalmaz

 Űrtartalom 500 ml 5 L
Csomagolási egység (db) 6 2
905... � Cikkszám

Kedvezményes ár, €
672
 8,50    

669
 48,14    

Űrtartalom (ml) 500
Csomagolási egység (db) 6

905... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

670
 5,54    

Tulajdonságok: 
• Oldja a rozsdát
• Jó kenési tulajdonságok
• -40°c és +4S0°c között hőálló
• Szilikont nem tartalmaz

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 
FÚRÓ- ÉS VÁGÓOLAJ

Tulajdonságok: 
• A legtisztább menetvágáshoz, kíméli a 

szerszámot
• Ötvözött és ötvözetlen acélhoz, öntöttvashoz, 

alumíniumhoz és egyéb anyagokhoz
• Ásványolaj- és klórmentes

 
Űrtartalom 500 ml 5 L
Csomagolási egység (db) 6 2

905... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

631
 7,74    

630
 82,53    

Tulajdonságok: 
• Minden sima felületre
• Leoldja a címkét, ragasztó maradékot, festék-

foltot stb. kemény, nem nedvszívó felületről
• Maradékmentesen hat

 Űrtartalom (ml) 500 
Csomagolási egység (db) 6

905... � Cikkszám
Kedvezményes ár, €

678
 10,29    
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 METZLER Neuheiten Online-Produktfinder

FINDEN STATT
SUCHEN
Spannbackenfinder || Handschuhfinder

Mehr über unsere 
Produktfinder erfahren:

metzler.at/produktfinder

ÉRVÉN YES: 
2021.  09 .  01 -TŐL   2022.  01 .  31 - IG

Kesztyűkereső

Tokmánypofa kereső

ÚJ TERMÉKKERESŐK A WEBOLDALUNKON!

A sok keresgélés helyett segítünk megtalálni a megfelelő terméket
tokmánypofa és kesztyűk kategóriában!

100,- EUR nettó áruérték alatti rendeléseknél 
nettó 7.90,- EUR költséget számítunk fel 
szállításra és csomagolásra.

A katalógusban szereplő összes ár EUR-ban, 
nettó értékben értendő, amelyekhez a 
törvényes forgalmi adó felszámítandó. 

Az akciós kiadványban szereplő áraink szerző-
déses partnereinkre nem vonatkoznak.

Forintban történő számlázás esetén a számla-
kiállítás napján érvényes MNB középárfolyamot 
alkalmazzuk.

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes, a 
gazdasági és piaci változások következtében  
az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Nyomtatási 
és szedési hibák joga fenntartva. A képek 
illusztrációk.

Árainkra és szállításra vonatkozó feltételek:

ADJA FEL RENDELÉSÉT TELEFONON: 
06 1 371 29 00

ADJA FEL RENDELÉSÉT E-MAIL ÚTJÁN:
hahn.kolb@hahn-kolb.hu

ADJA FEL RENDELÉSÉT ONLINE: 
www.hahn-kolb.hu

Változtatások és tévedések joga fenntartva. 
A HAHN+KOLB Hungária Kft. általános 

szerződési feltételei érvényesek. 
©2021 HAHN+KOLB Hungária Kft.

HAHN+KOLB HUNGÁRIA KF T.
HU-1117 Budapest	 Tel.: (+)36 1 371 29 00
Budafoki út 60.	 Fax: (+)36 1 371 29 01
www.hahn-kolb.hu	 hahn.kolb@hahn-kolb.hu

Weboldalunkon két új termékkeresőt helyeztünk el:

A tokmánypofát kiválaszthatja gyártó vagy méret alapján, 

a kesztyűkeresőben pedig felhasználási célok segítik a szűrést.


